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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке.
1.1.1. Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения  профессионального модуля является  готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и формирование соответствующих профессиональных и общих компетенций.

Перечень профессиональных компетенций
	Основные виды
деятельности
	Код и наименование
компетенции
	Показатели освоения компетенций

	Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов.
	ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов.
	Практический опыт:
- приготовлении асфальтобетонных и цементобетонных смесей.
Умения:
- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 
- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 
- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей.
Знания:
- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 
- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; 
- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 
- условия безопасности и охраны труда.




Перечень общих компетенций
	Код компетен
ции
	
Формулировка компетенции
	
Знания, умения 

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
	Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).

	
	
	Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.

	ОК 02
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска.

	
	
	Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации.

	ОК 03
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
	Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования.

	
	
	Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования.

	ОК 04
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.

	
	
	Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности.

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
	Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе.

	
	
	Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений.

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
	Умения: описывать значимость своей специальности.

	
	
	Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности.

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности.

	
	
	Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
	Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности.

	
	
	Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения.

	ОК 09
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
	Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение.

	
	
	Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности.

	ОК 10
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
	Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы.

	
	
	Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности.

	
	
	Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности.

	ОК 11
	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
	Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования.

	
	
	Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. 



1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»

	Иметь практический опыт
	- в приготовлении асфальтобетонных и цементобетонных смесей.

	уметь
	- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 
- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 
- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей.

	знать
	- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 
 - технологическую последовательность приготовления   асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;
 - передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 
 - условия безопасности и охраны труда.



1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю [image: ] 

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	1
	2

	Раздел 1. Производство дорожно-строительных материалов
	

	МДК.02.01. Дорожно-строительные материалы
	Экзамен

	МДК.02.02. Производственные предприятия дорожной отрасли
	Дифференцированный зачёт

	УП.02 Учебная практика
	Дифференцированный зачёт

	ПП.02 Производственная практика
	Дифференцированный зачёт

	ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов
	Экзамен (квалификационный)



II. Оценивание уровня освоения теоретического курса профессионального модуля

2.1. Формы и методы оценивания
Текущий контроль знаний студентами проводится на занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующий профессиональный модуль как традиционными, так и инновационными методами.
Формы контроля: опрос, тестирование, защита практических и лабораторных работ, контрольные работы, оценка домашней самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация по модулю ПМ.02 проводится в соответствии с учебным планом. 
Предметом оценки по учебной и производственной практикам является освоение всего комплекса умений, приобретение первичного практического опыта. Контроль и оценка проводится на основе защиты отчета по практикам.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов» осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК и практикам.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения профессиональной компетенции по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

2.2. Задания для оценивания уровня  освоения  междисциплинарных курсов

2.2.1. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарного    курса МДК. 02.01. Дорожно-строительные материалы 

Текущий контроль результатов освоения МДК. 02.01.  
Задания к контрольным работам по итогам изученных тем 1 семестра.
Контрольная работа №1
Задания повышенного уровня достижений
Вариант №1
Задача №1
Образец гранита в сухом состоянии весит 32г, а после насыщения водой 34г. Вычислить среднюю плотность, пористость гранита и водопоглощение по массе, если его истинная плотность – 2,97 г/см3, а объемное водопоглощение 4,08%.
     Задание №1
Дать сравнительную характеристику материалам, указанным в таблице и определить эффективный материал для производства дорожных бетонов.
	№
п/п
	Материал
	Сырьё
	Техническая характеристика
	Применение
	Эффективный
материал

	
	
	Общее
	Разное
	Общее
	Разное
	Общее
	Разное
	

	1.
	Щебень гранитный
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Щебень известняковый
	
	
	
	
	
	
	


     Задание №2
                Особенности применения каменных материалов в дорожном строительстве.
                                                                          
                                                                          Вариант №2
                    Задача №1
Испытанию на истираемость подвергали образцы-кубы размером 7,07х7,07х7,07см из гранита и шлакоситалла. Какой оказалась масса образцов после испытания, если истираемость гранита 0,02г/cм2; шлакоситалла 0,03г/cм2? Средняя плотность гранита 2700 кг/м3, шлакоситалла 2650кг/м3.
                                                          Задание №1
Дать сравнительную характеристику материалам, указанным в таблице и определить эффективный материал для производства дорожных бетонов.
	№
п/п
	Материал
	Сырьё
	Техническая характеристика
	Применение
	Эффективный
материал

	
	
	 Общее
	Разное
	Общее
	Разное
	Общее
	Разное
	

	1.
	Песок кварцевый
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Песок 
ракушечный
	
	
	
	
	
	
	


     Задание №2
Особенности защиты каменных материалов от коррозионного разрушения.

                   Задания базового уровня достижений
                   Вариант №1
                   Задание №1
Дать сравнительную характеристику материалам, указанным в таблице и определить эффективный материал для дорожного покрытия.
	№
п/п
	Материал
	Сырьё
	Техническая характеристика
	Применение
	   Эффективный
материал

	
	
	Общее
	Разное
	Общее
	Разное
	Общее
	Р Разное
	

	1.
	Брусчатка
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Шашка для мощения
	
	
	
	
	
	  
	


   Задание №2
Требования к щебню, указанные в нормативно-технических документах.
Проблемные вопросы
1. Для строительства автомобильной дороги необходим щебень. В наличии имеются следующие три группы щебня: кубовидный, улучшенный, обычный. Какой материал вы предлагаете? Объясните свое решение.
2. Имеется несколько видов песка: кварцевый, полевошпатный, ракушечный.  Выберите наиболее прочный материал для дорожного строительства. Объясните свое решение.

                                                                        Вариант №2 
Задание №1
Дать сравнительную характеристику материалам, указанным в таблице и определить эффективный материал для производства дорожных бетонов.

	№
п/п
	Материал
	Сырьё
	Техническая характеристика
	Применение
	Эффективный
материал

	
	
	Общее
	Разное
	Общее
	Разное
	Общее
	Разное
	

	1.
	Гравий
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Щебень
	
	
	
	
	
	
	


Задание №2
Требования к песку, указанные в нормативно-технических документах.
                                              Проблемные вопросы
1. Для отделения проезжей части дороги от тротуара служат бортовые камни. Необходимо подобрать прочные и атмосферостойкие горные породы для их изготовления. В наличии имеются следующие виды горных пород: габбро, гнейс, известняк, песчаник. Какой материал вы предлагаете? Объясните свое решение.
2. Имеется несколько видов щебня: гранитный, известковый, базальтовый. Выберите наиболее прочный щебень для дорожного строительства. Объясните свое решение.  

Задания пониженного уровня достижений
Тесты
1. Пористость и водопоглощение стекла…
А. практически равны нулю.
Б. от 10% до 15 %.
В. от 2% до 10%.
  2. Марка по прочности показывает минимальный допустимый предел прочности материала выраженный…
               А. в кгс/.
               Б. в МПа.
               В. в кгс.
3.  Содержание влаги в материале в данный момент времени это…
  А. влажность.
  Б. водопроницаемость.
  В. водостойкость.
4. Твердость определяют…
А. по шкале твердости.
Б. испытанием образцов на прессах.
В. испытанием образцов на разрывных машинах.
5. От пористости зависит…
А. водопоглощение.
Б. пластичность.
В. износ.
6. Истинная и средняя плотности одного и того же строительного материала…
А. чаще всего отличаются друг от друга.
Б. всегда равны между собой.
В. никогда не равны друг другу.
7. Твердость - это свойство материала сопротивляться…
А. проникновению в него другого более твердого тела.
Б. ударным нагрузкам.
В. разрушению под действием напряжений.
Проблемные вопросы
1. Одно изделие из пористого известняка пропитано флюатами, а другое нет.   Какое изделие разрушится быстрее? Объясните свое решение.
2. Два образца: из керамического кирпича с плотностью  и гранита с плотностью  подвержены многократному попеременному замораживанию и оттаиванию в насыщенном водой состоянии. У какого образца морозостойкость выше? Объясните свое решение.
Вариант №2
Тесты
           1. Морозостойкость - это свойство материала…
А. в водонасыщенном состоянии, выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения и снижения прочности.
Б. выдерживать многократное замораживание и оттаивание в сухом состоянии без значительных разрушений и снижения прочности.
В. выдерживать многократное замораживание и оттаивание до разрушения.
2. Теплопроводность материала зависит…
                 А. от его влажности, от направления потока теплоты, степени пористости.
Б. от его химического состава, температуры и влажности окружающей среды.
В. от строения материала, его природы, характера и пористости.
Г. от прочности, истираемости и пористости.
              3. Что понимается под деформациями твердого тела?
  А. изменение формы и размеров тела под действием внешних сил.
  Б. величина, равная отношению силы к удлинению образца.
  В. величина, равная отношению силы к площади поперечного сечения образца.
4. У какого вещества выше удельная теплоемкость?
А. вода.
Б. воздух.
В. древесина.
      5. Как влияет влажность материала на его теплопроводность?
А.  повышает.
Б. понижает.
В. не влияет.
6. Материал считается огнестойким, если он не разрушается под действием огня и воды в условиях пожара…
А. открытого огня.
Б. кратковременного воздействия огня и воды.
7. Плотность строительного материала зависит от…
А. пористости и влажности.
Б.  открытой пористости.
В.  водопроницаемости и теплопроводности.
Проблемные вопросы
1. Для мощения дорог и улиц необходимо подобрать прочные и атмосферостойкие горные породы. Имеются: гранит, базальт, диабаз. Какой материал вы предлагаете? Объясните свое решение. 
2. При определении морозостойкости цементобетона оказалось, что марка 100. Пригодный данный цементобетон в дорожном строительстве? Объясните своё решение.

Контрольная работа №2
            Вариант №1
              Тесты
1. Неорганических вяжущих бывают…
А. гидравлические.
Б. воздушные.
В. всё перечисленное.
2. Сроки схватывания цементного теста определяется с помощью…
А. прибора Вика с пестиком.
Б. прибора Вика с иглой.
В. вискозиметра Суттарда.
3. Смесь обжигают виде шлама при…
А. мокром способе.
Б. сухом способе.
В. комбинированном способе.
4. Завод - изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течении… 
А. 45 суток.
Б. 60 суток.
В. 80 суток.
5. Стандартным образцом для испытаний бетона на прочность при сжатии является куб с ребром… 
 А. 200.
 Б. 100.
 В. 150.
 Г. 70.
 6. Подвижность бетонной смеси определяется…
А. прибором Вика. 
Б. по осадке конуса.
В. испытанием бетонного куба.
7. Ускорение твердения бетонов обеспечивается…
А. введением химических добавок, тепловлажностной обработкой.
Б. уплотнением, высушиванием.
В. вибрированием, обжигом.
Г. введением пластификаторов.
8. По морозостойкости гидротехнический бетон имеет марки…
А. 15-20.
Б. 100-400.
В. 400-800.
9. Для приготовления дорожного бетона применяют…
А. пластифицированный портландцемент.
Б. глиноземистый цемент.
В. шлакопортландцемент.
10. Коррозия бетона, главным образом, вызывается разрушением…
А. заполнителя.
Б. цементного камня.
В. трением мелкого и крупного заполнителей.
Г. заполнителем и цементным камнем.
Проблемные вопросы
1. Необходимо подобрать наибольший размер зерен щебня для однослойного бетонного покрытия. В наличии имеется щебень с размером зерен: 20мм, 40мм, 70мм. Выберите материал. Объясните свое решение.
2. Выберите класс бетона для изготовления предварительно-напряженных плит для устройства дорожного основания. В наличии имеется бетон по прочности класса В15, В35, В30. Объясните своё решение.

Вариант №2
Тесты
1. К гидравлическим вяжущим относят…
А. гидравлическую известь.
Б. портландцемент.
В. всё перечисленное.
2. При производстве портландцемента используется процент известняка…
А. 50%.
Б. 65%.
В. 75%.
3. Нормальная густота цементного теста определяется с помощью…
А. прибора Вика с пестиком.
Б. прибора Вика с иглой.
В. вискозиметра Суттарда.
4. Активность портландцемента выражается…
А. маркой.
Б. классом.
В. маркой и классом.
5. Большую подвижность придают цементу добавки…
А. пластифицирующие.
Б. гидрофобизирующие.
В. активные.
 6. Прочность портландцемента после хранения 3 месяцев снижается на…
А. 10-20%.
Б. 25-40%.
В. 40-50%.
7. Жесткость бетонной смеси измеряется…
А. %.
Б. см.
В. сек.
8. Прочность бетона зависит от…
А. цементно-водного соотношения и активности цемента.
Б. расхода воды.
В. пластифицирующих добавок.
Г. гранулометрического состава песка.
9. Сопротивление истираемости будет достаточным для дорожного бетона при прочности на сжатие…
А. 30 МПа.
Б. 20 МПа.
В. 25 МПа.
10. Прочность на сжатие для гидротехнического бетона определяют через…
А. 26 суток.
Б. 180 суток.
В. 250 суток.
Проблемные вопросы
1. В настоящее время сборные железобетонные изделия изготовляют по трем схемам. Определяющим признаком является способ формования: стендовый, поточный, конвейерный. Выберите способ формования для железобетонных изделий для дорожного строительства.  Объясните свое решение.
2. Бетон верхнего слоя двухслойного покрытия должен иметь высокую морозостойкость в умеренном климате. В наличии имеется дорожный бетон марок по морозостойкости F100, F150, F200, F300. Выберите марку по морозостойкости бетона. Объясните своё решение.

Задания к контрольным работам по итогам изученных тем II семестра.
Контрольная работа №3
Вариант №1
Тесты
1. Асфальтобетон состоит из…
А. из щебня (гравия), песка, минерального порошка и битума.
Б. щебня (гравия), песка, минерального порошка. 
В. щебня (гравия), песка, битума и воды.
2. Асфальтобетон применяют для строительства покрытий на дорогах…
А. всех категорий.
Б. первой категории.
В. второй категории.
3. Асфальтобетонную смесь для горячего асфальтобетона готовят при температуре…
А. 120 °С. 
Б. 180 -200 °С. 
В. 140 -160 °С.   
Г. 80 -110 °С. 
4. Для приготовления холодных смесей следует применять…
А. вязкие битумы.
Б. твердые битумы.
В. жидкие битумы.
5. Форма щебеночных частиц в асфальтобетоне должна быть…
А. лещадной.  
Б. прямоугольной.
В. кубовидной.
6. Для повышения трещиностойкости асфальтобетона применяют…
А. модифицирующие полимерные добавки.
Б. адгезионные присадки.
В. поверхностно-активные вещества.
     7. Процесс нарастания деформации асфальтобетона при постоянной пластической нагрузке называют… 
     А. прочностью.
            Б. сдвигоустойчивостью.
            В. ползучестью.
8. Движение транспорта по готовому покрытию открывается по достижении покрытием температуры наружного воздуха, но не ранее чем…
А. 3 часа.
Б. 8 часов.
В. 24 часа.
Проблемные вопросы
1. Требуется приготовить горячую асфальтобетонную смесь. В наличии имеется битум: жидкий, вязкий, твердый. Какой материал вы предлагаете? Объясните свое решение.
2. При определении коэффициента морозостойкости асфальтобетона оказалось, что он равен 0,82. Может ли равняться коэффициента морозостойкости асфальтобетона 0,77? Объясните своё решение.
3. Для устройства верхних слоев покрытий на дорогах с высокой интенсивностью движения транспорта необходимо выбрать материал. В наличии имеется асфальтобетон: щебеночно-мастичный, литой, холодный. Какой материал вы предлагаете? Объясните свое решение.
4. С целью снижения трещинообразования асфальтобетона используют добавки. В наличии имеется: макроволокно, стабилизирующая добавка, адгезионная добавка. Какой материал вы предлагаете? Объясните свое решение.
Вариант №2
Тесты
1. Битумные вяжущие вещества могут быть…
А. природные.
Б. искусственные.
В. искусственные и природные. 
2. Температуру размягчения битума определяют с помощью прибора…
А. «Кольцо и шар».
Б. пенетрометра.
В. вискозиметра.
3. Для обеспыливания дорог применяют…
А. жидкий битум.
Б. вязкий битум.
В. битумную эмульсию.
4. Асфальтобетоны по вязкости и температуре уплотнения разделяют на…
А. горячие и холодные.
Б. плотные и пористые.
В. щебеночные и песчаные.
Г. асфальтобетоны, дегтебетоны, полимербетоны.
5. В зависимости от крупности щебня горячие асфальтобетоны разделяют на…
А. среднезернистые и крупнозернистые.
Б. мелкозернистые и крупнозернистые.
В. крупнозернистые, среднезернистые и песчаные.
6. На дорожных покрытиях в виде образующихся волн, наплывов, колеи проявляется…
А. ползучесть.
Б. сдвигоустойчивость.
В. прочность.
7. При уменьшении вязкости битума морозостойкость асфальтобетонов.. 
А. снижается.
Б. увеличивается.
В. не изменяется.
	8. Для приготовления черного щебня по горячей технологии (смешение при температуре 120... 140 °С) используют…
А. жидкие битумы.
Б. твердые битумы.
В. вязкие.
Проблемные вопросы
1. Старение битума зависит от различных факторов. Какой способ для торможения старения вы предлагаете применять: ингибиторы, длительный нагрев при высоких температурах, применение минеральных материалов с содержанием оксидов железа? Объясните свое решение.
2. Необходимо выполнить устройство верхнего и нижнего слоев покрытия, устойчивого к воздействию транспорта и атмосферных факторов. В наличии имеется асфальтобетон: горячий, теплый, холодный. Какой материал вы предлагаете? Объясните свое решение.
3. Коэффициент водостойкости асфальтобетона из горячих смесей после 14 суток равен 0,85. Может ли равняться коэффициента водостойкости асфальтобетона 0,75? Объясните своё решение.
4. Вам для приготовления чёрного щебня необходимо выбрать горную породу с прочностью не ниже 100 МПа. В наличии имеются: габбро, вулканический туф, ракушечник. Какой материал вы предлагаете? Объясните свое решении.
Контрольная работа №4
Вариант №1
	№ п/п
	Содержание задания
	Выборочные ответы

	1.
	Укажите материал для которого определяют насыпную плотность.
	А. Гранит.
Б. Бетон.
В. Гравий.

	2.
	Укажите строительный                                    материал, у которого пористость равна 0.
	А. Древесина.
Б. Стекло.
В. Бетон.

	3.
	Какая влажность древесины считается стандартной?
	А.12%.
Б. 8%.
В. 14%.

	4.
	Выберете наиболее действенный способ защиты древесины от гниения.
	А. Сушка.
Б. Антисептирование.
В. Конструктивные мероприятия.

	5.
	К какой группе, согласно классификации, относится гранит?
	А. Изверженные породы.
Б. Осадочные породы.
В. Метаморфические породы.

	6.
	Выберите метаморфическую горную породу.
	А. Известняк.
Б. Мрамор.
В. Гипс.

	7.
	Какое количество углерода в стали?
	А. до 2%.
Б. до 4%.
В. до 6%. 

	8.
	Укажите размеры обыкновенного керамического кирпича. 
	А. 250x120x138 (мм).
Б. 250x120x88 (мм).
В. 250х120х65 (мм).

	9.
	Назовите сырьё для получения воздушной строительной извести. 
	А. Известняк.
Б. Глина.
В. Гипсовый камень.

	10.
	Какое количество воды от массы извести необходимо для получения гидратной извести?
	А. 300-500%.
Б. 100-200%.
В. 60-70%.

	11.
	Выберите прибор для определения сроков схватывания цемента.
	А. Прибор Вика.
Б. Пенетрометр.
В. Прибор «Кольцо и шар».

	12.
	Какие материалы необходимы для приготовления тяжелого бетона?
	А. Цемент, песок, вода, гранитный щебень.
Б. Песок, цемент, вода, аглопорит.
В. Цемент, вода, песок, мылонафт.

	13.
	Какое свойство бетона является наиболее важным?
	А. Прочность.
Б. Гигроскопичность.
В. Водопоглощение.

	14.
	Что характеризует класс бетона?
	А. Прочность.
Б. Подвижность.
В. Жесткость.

	15. 
	Укажите сырьё для получения искусственного битума?
	А. Нефть.
Б. Каменный уголь.
В. Торф.

	16.
	Какой битум применяют для приготовления горячего асфальтобетона? 
	А. Жидкий битум.
Б. Вязкий битум.
В. Жидкий и вязкий битумы.

	17.
	Что входит в состав щебеночно-мастичного асфальтобетона?
	А. Щебень, битум, стабилизирующая добавка.
Б. Щебень, песок, битум.
В. Щебень, битум, минеральный порошок.

	18.
	Как называют щебень, обработанный органическими вяжущими? 
	А. Черный щебень.
Б. Керамзит.
В. Аглопорит.

	19.
	Из каких смесей готовят впрок асфальтобетон? 
	А. Горячих смесей.
Б. Холодных смесей.
В. Теплых смесей.

	20.
	Назовите материалы в виде полотна из синтетических волокон, расположенных в одном направлении или беспорядочно.  
	А. Геотекстили.
Б. Геоматы.
В. Геокамеры.

	21.
	Какой щебень применяют для укрепления грунтов? 
	А. Известняковый щебень.
Б. Гранитный щебень.
В. Керамзитовый щебень.

	22.
	Выберите вяжущее вещество для укрепления грунтов. 
	А. Гипс.
Б. Цемент. 
В. Магнезиальные вяжущие.

	23.
	Для устройства верхних и нижних слоев покрытия практически во всех климатических районов применяют асфальтобетон из…
	А. горячих смесей, потому что 							
Б. холодных смесей, потому что							
В. теплых смесей, потому что							


	24.
	Предложите вид цемента для доставки в отдаленные районы речным транспортом.
	А. портландцемент, потому что							
Б. гидрофобный цемент, потому что						
						
В. шлакопортландцемент, потому что												


	25. 
	Определите при какой силе разрушился бетонный куб, класс бетона В40 (М500), ребро куба
10 см (укажите решение).
	А. 50000 кгс. Решение.
Б. 5000 кгс. Решение.
В. 500 кгс. Решение.



Вариант №2
	№ п/п
	Содержание задания
	Выборочные ответы

	1.
	Назовите свойство насыщенного водой материала выдерживать попеременное замораживание-оттаивание.
	А. Гигроскопичность.
Б. Морозостойкость.
В. Водостойкость.

	2.
	В каких единицах измеряется средняя плотность?
	А. МПа.
Б. %.
В. кг/м3  

	3.
	Какой материал имеет твердость 1?
	А. Тальк.
Б. Кварц.
В. Полевые шпаты. 

	4.
	Что применяют для изготовления высококачественной брусчатки?
	А. Гранит.
Б. Диабаз.
В. Мрамор.

	5.
	Какой прочностью обладают кубовидные зерна щебня в сравнении с пластинчатыми зернами?
	А. Высокой прочностью.
Б. Средней прочностью.
В. Низкой прочностью.

	6.
	Назовите материал для защиты черных металлов от коррозии.  
	А. Цинк.
Б. Медь.
В. Алюминий.

	7.
	Какой кирпич применяют для устройства дорожных и тротуарных покрытий?
	А. Клинкерный кирпич.
Б. Керамический кирпич.
В. Силикатный кирпич.

	8.
	Укажите формулу гашеной извести.
	А. Са(ОН)2.
Б. СаО.
В. СаSО4.

	9.
	Назовите прибор для определения нормальной густоты цементного теста?
	А. Прибор Вика.
Б. Вискозиметр Суттарда.
В. Пенетрометр.

	10.
	Какие добавки вводят в цемент для повышения морозостойкости?
	А. Воздухововлекающие добавки.
Б. Гидрофобные добавки.
В. Пластифицирующие добавки.

	11.
	Что используют для учета фактической неоднородности прочности бетона? 
	А. Класс.
Б. Марку.
В. Среднюю прочность.

	12.
	В зависимости от какого показателя бетонные смеси подразделяют на: сверхжесткие, жесткие, подвижные?
	А. Удобоукладываемость.
Б. Сроки схватывания.
В. Нормальная густота.

	13.
	Назовите материал, у которого свойства обусловлены совместной работой бетона и стальной арматуры. 
	А. Железобетон.
Б. Фибробетон.
В. Арболит.

	14.
	Каким способом изготавливают плиты для дорожных покрытий?
	А. Стендовый способ.
Б. Конвейерный способ.
В. Поточно-агрегатный способ.

	15.
	На каком приборе определяется растяжимость битума?
	А. Дуктилометр.
Б. Пенетрометр.
В. Прибор Фрааса.

	16.
	Из каких материалов получают асфальтовый раствор? 
	А. Асфальтового вяжущего и воды.
Б. Асфальтового вяжущего и песка.
В. Асфальтового вяжущего и щебня. 

	17.
	Какой материал  применяют для устройства покрытия дорог?
	А. Асфальтовый раствор. 
Б. Асфальтовый бетон.
В. Битумную мастику.

	18.
	Укажите температуру укладки литой асфальтобетонной смеси.
	А. 140 - 160 °С.
В. 220 - 240 °С. 
В. 180 - 200 °С.
Г. 100 - 120 °С.

	20.
	Что применяют для снижения стоимости пластических масс? 
	А. Наполнители.
Б. Связующие вещества.
В. Пластификаторы.

	21.
	Какой материал рекомендуется использовать в качестве разметочных линий? 
	А. Газонаполненные пластмассы.
Б. Пленкообразующие вещества.
В. Термопластики.

	22.
	Как называют легкий материал с ячеистой структурой, обеспечивающий фиксацию корневой системы деревьев? 
	А. Геомат.
Б. Геотекстиль.
В. Геосетка.

	23.
	Выберите вид асфальтобетона экономически эффективного: он укладывается тонким слоем, а предварительная обработка нижележащего слоя требует значительно меньшего количества битума или битумной эмульсии.
	А. резиноасфальтобетон, потому что					
					
Б. щебеночно-мастичный асфальтобетон, потому что	
					
В. штампованный асфальт, потому что				
					


	24.
	Предложите материал для получения бетонной смеси с большой подвижностью.
	А. гравий, потому что							
Б. щебень, потому что							
В. искусственный песок, потому что										


	25.
	Определите площадь склада для размещения 10т сыпучего материала с насыпной плотностью 1300 кг/м3, если высота слоя материала в складе 1,5 м. 
	А. 5,13 м. Решение
Б. 7,21 м3. Решение.
В. 9,5 м3. Решение.



Оценка освоения МДК.02.01. Дорожно-строительные материалы проводится в форме экзамена.
Формой итогового контроля теоретических знаний и практических умений по МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы является экзамен.
Цель экзамена - оценить теоретические знания и практические умения, способность к творческому мышлению, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.
Экзамен проводится согласно учебного плана в конце семестра, является дифференцированным и оценивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Экзаменационный материал составлен на основе рабочей программы междисциплинарного курса МДК02.01. и охватывает наиболее актуальные вопросы тем, целостно отражают объем проверяемых теоретических знаний и практических умений.

	
ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК автодорожных, теплотехнических и общетехнических дисциплин
Протокол
от «__» ______ 20___г. № __
Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
________ И.А. Хорунжая

       «__» ______ 20___г.
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1. Виды пластмасс для разметки дорожных покрытий.
2. Основные свойства бетонной смеси.
3. Задача. Образец кирпича при испытании разрушился при показании манометра М=30МПа. Коэффициент размягчения кирпича кp=0,9. Площадь образца S0 в два раза больше площади поршня гидравлического пресса Sп. Определить предел прочности кирпича при сжатии в насыщенном водой состоянии.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко
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от «__» ______ 20___г. № __
Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
________ И.А. Хорунжая

.       «__» ______ 20___г.
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1. Битумоминеральные смеси каркасной структуры, требования к ним.
2. Твердения бетона и уход за ним.
      3. Задача. При просеивании через   набор   стандартных   сит   1000 г   подготовленной  пробы  песка  частные остатки составили на ситах: 2,5 мм – 150 г; 1,25 мм – 250 г; 0,63 мм – 250 г; 0,315 мм – 200 г; 016 мм – 100 г. Определить группу песка

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
________ И.А. Хорунжая

.       «__» ______ 20___г.
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1. Виды геотекстильных материалов, требования к ним.
2. Характеристика видов грунтов.
3. Задача. Определить минимальную необходимую полезную площадь склада для размещения m=10т материала с насыпной плотностью если высота слоя материала на складе не должна превышать h=1,5м.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
________ И.А. Хорунжая

.       «__» ______ 20___г.
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1. Механические свойства дорожно-строительных материалов.
2. Материалы для асфальтобетона, требования к ним.
3. Испытанию на истираемость подвергали образцы-кубы размером 7,07х7,07х7,07см из гранита, известняка, шлакоситалла. Какой оказалась масса образцов после испытания, если истираемость гранита И= 0,04г/см2; известняка И=0,8г/см2; шлакоситалла И=0,02г/см2? Средняя плотность гранита 2700кг/м3, известняка 1800кг/м3, шлакоситалла 2650кг/м3

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
________ И.А. Хорунжая

       «__» ______ 20___г.

	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Виды асфальтобетонных смесей, их характеристика.
2. Основные свойства бетона.
3. Задача. Кузов автомашины размером 2,8 х1,8х 0,6м заполнен на 2/3 своей высоты щебнем, масса автомашины без щебня m=5,86т, с щебнем 3т Определить пустотность щебня. Истинная плотность щебня 

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко.
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
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       «__» ______ 20___г.
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1. Горные породы, применяемые в дорожном строительстве.  
2. Основы технологии производства асфальтобетона.
3. Задача. Масса образца   камня   с   истинной плотностью  р=2,5г/см3 в сухом состоянии m = 100г После водонасыщения масса 10г и объемное водопоглощение w0=20%. Определить пористость камня.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
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    директора по учебной        
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1. Основные свойства асфальтобетона.
2. Бетоны для дорожного строительства.
3. Задача. Водопоглощение бетона по массе и объему равно соответственно wm=4,2% и wо= 9,5%. Найти общую пористость бетона при его истинной плотности р=2,7г/см3

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8
Междисциплинарный курс
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	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
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1. Битумные эмульсии: виды, состав, основные свойства.
2. Монолитный и сборный железобетон.
3. Задача. В воздушно-сухом состоянии предел прочности известняка Rс=9,5МПа, коэффициент его размягчения =0,65. Определить прочность известняка в насыщенном водой состоянии.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко
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Междисциплинарный курс
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       «__» ______ 20__г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Портландцемент: сырьё, основные свойства, область применения.
2. Технология производства железобетона.
     3. Задача. Бетонный куб с размером ребра 15 см разрушился при испытании на гидравлическом прессе при показании манометра 9,5 МПа. Определить предел прочности бетона при сжатии, если площадь поршня пресса равен 570 см2.
Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко


ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

       «__» ______ 20__г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Характеристика керамических материалов для дорожного покрытия.
2. Основные физико-механические свойства вязких битумов.
     3. Задача. При просеивании через набор сит 1000 г подготовленной пробы песка частные остатки составили на ситах: 2,5 мм – 150 г; 1,25 мм – 250 г; 0,63 мм – 250 г; 0,315 мм – 200 г; 016 мм – 100 г. Определить группу песка.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко

	ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

     «__» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Характеристика битумов нефтяных жидких.
2. Изделия из железобетона для дорожного строительства.
3. Задача. Образец из бетона с размером ребра а=20см погружен в воду и плавает. Высота над уровнем воды в первый момент составила h=6,5м. Определить пористость бетона, принимая его истинную плотность p=2,79г/. Поглощением воды при этом можно пренебречь.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко


ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

     «__» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Силикатный кирпич: сырье, свойства и область применения.
2. Комплексное укрепление грунтов.
3. Масса сита и чашки в сухом состоянии 271,5г, масса сита с остатком анионной эмульсии и чашкой после высушивания в термостате и охлаждения в эксикаторе 272,73г. Масса эмульсии, принятой для испытания, 205г. Удовлетворяет ли эмульсия требованиям к однородности?


	ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

     «__» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Технология приготовления бетонной смеси.
2. Местные материалы: классификация, определение, преимущество их применения в строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов.
3. Кузов автомашины размером 2,8 х1,8х 0,6м заполнен на 2/3 своей высоты щебнем, масса автомашины без щебня m=5,86т, с щебнем 3т. Определить пустотность щебня. Истинная плотность щебня 


Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко


ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

     «__» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Эксплуатационные свойства дорожно-строительных материалов.
2. Технология производства портландцемента.
3. Задача. Бетонный куб с размером ребра 15 см разрушился при испытании на гидравлическом прессе при показании манометра 9,5 МПа. Определить предел прочности бетона при сжатии, если площадь поршня пресса равен 570 см2.


	ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

     «__» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Физические свойства дорожно-строительных материалов.
2. Основы производства железобетонных изделий для дорожного строительства.
 3. 3. Задача. Испытанию на истираемость подвергали образцы-кубы размером  7,07х7,07х7,07см из гранита, известняка, шлакоситалла. Какой оказалась масса образцов после испытания, если истираемость гранита И= 0,04г/см2; известняка И=0,8г/см2; шлакоситалла И=0,02г/см2? Средняя плотность гранита 2700кг/м3, известняка 1800кг/м3, шлакоситалла 2650кг/м3

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко


ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

     «__» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Физические свойства грунтов.
2. Виды породообразующих минералов. Классификация горных пород.
3. Задача. Бетон на материалах рядового качества при В/Ц=0,5 n=14 суток твердения показал прочность на сжатие Rnб=25 МПа. Определить ориентировочно активность цемента.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко


	ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

     «__» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Регенерация старого асфальтобетона.
2. Лакокрасочные материалы для дорожного строительства.
3. Задача. Определить минимальную необходимую полезную площадь склада для размещения  m=10т  материала  с  насыпной плотностью Pm=1300 кг/см3, если высота слоя материала на складе не должна превышать h=1,5м.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко


ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	РасРассмотрено и одобрено на зас заседании ЦК автодорожных, тептеплотехнических и обообщетехнических дисциплин
Пр Протокол
от   «__» ______ 20___г. № __
Пр Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18
Междисциплинарный курс
МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
_______ И.А. Хорунжая

     «__» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр II
	



1. Классификация битумоминеральных материалов.
2. Основы технологии приготовления асфальтобетонных смесей.
3. Задача. Масса образца камня с истинной плотностью р=2,5 г/см3 в сухом состоянии m=100г. После водонасыщения масса=110г и объемное водопоглощениеw0=20%. Определить пористость камня.

Преподаватель _________ Т.Д. Сереженко


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебной работе
______     И.А. Хорунжая
«_____»    _______  20__ 

Критерии 
оценивания учебных достижений студентов по МДК.02.01. Дорожно-строительные материалы специальности 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения

	Оценка
	Критерии оценивания

	5 – отлично
	Студент всесторонне и глубоко освещает теоретические вопросы в тесной взаимосвязи с практикой и современностью. Правильно и точно выполняет задания практического характера, что свидетельствует об умении студента пользоваться специальной литературой и нормативными документами. Студент делает самостоятельно теоретические и практические выводы; логично, доказательно и грамотно излагает полученные результаты, как в письменной, так и в устной форме. 

	4 – хорошо
	Студент освоил материал междисциплинарного курса в полном объеме, который предъявляется к знаниям и умениям, свидетельствующий о том, что студент обладает 
обстоятельными специальными знаниями, но не все его ответы на поставленные вопросы и сделанные замечания оказались исчерпывающими и аргументированными. 

	3 – удовлетворительно
	Ответы студента на поставленные вопросы соответствуют главным требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям, однако студент не показал достаточно глубокие знания, его ответы по содержанию вопросов не отличаются полнотой. 

	2 – неудовлетворительно
	Студент отвечает неуверенно, материал освещает поверхностно, испытывает серьезные затруднения в ходе изложения и не может дать квалифицированные ответы на поставленные ему вопросы. 



	Рассмотрено и одобрено 
на заседании цикловой комиссии
автодорожных, теплотехнических и общетехнических дисциплин
Протокол
 от «_»     _______ 20___г. №___
Председатель цикловой комиссии
_________   Т.Д. Сереженко




	2.2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарного курса МДК. 02.02. Производственные предприятия дорожной отрасли
Текущий контроль результатов освоения МДК. 02.02.  
Задания к контрольным работам по итогам изученных тем 1 семестра
Контрольная работа №1
Вариант№ 1
Задание 1. Выполнить тестовые задания.
1. Разработка месторождений открытым способом называется…
А. карьером.
Б. горными работами.
В. траншеей.
    Г. Вскрышные работы.
2. Основные элементы откоса: …
А. площадка, откос и бровки.   
Б. площадка, откос.
В. откос и бровки.   
3. Рабочая зона в карьере - 
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
4. Кратчайшее расстояние между верхней и нижней площадками называется…
А. высотой уступа.
Б. шириной рабочей площадки.
В. забоем.
5. Площадка нижнего уступа карьера называется…
А. подошвой карьера.
Б. карьерным полем.
В. фронтом работ карьера.
6. Работы по удаление пустых пород, покрывающих полезное ископаемое, в результате чего открывается доступ к месторождению называют…
А. вскрышные.
Б. горные.
В. добычные.
7. Горная выработка, проводимая под наклоном, служащая для доставки людей, оборудования, материалов и вывода пород вскрыши и полезного ископаемого из карьера называется…
      А. въездной траншеей.
      Б. разрезной траншеей.
  В. отдельной.
8. Завершающим этапом в технологической цепи производства вскрышных работ является ...
А, отвалообразование.
Б. открытая разработка.
В.  горизонтальная выработка.
9. В зависимости от способа механизации работ, отвалы разделяют на: 
А. бульдозерные, экскаваторные, конвейерные, гидравлические.
Б. экскаваторные, конвейерные, гидравлические.
В. бульдозерные, экскаваторные, конвейерные.
10. После окончания разработки месторождения, поверхность породных отвалов полагается…
А. рекультивировать.
В. разрыхлять.
В. взрыв.
Задание 2. 
Рассчитать параметры уступа для экскаватора ЭКГ-5А при разработке песчано-гравийных карьеров исходя из характеристик карьерных экскаваторов.
Исходные данные
[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza4/316976407550.files/image405.jpg]
Характеристика карьерных экскаваторов «прямая лопата»

	Показатели
	ЭКГ-5А

	Вместимость ковша, м 3
	5,2 8

	Длина стрелы, м 
	10,5

	Максимальный радиус черпания, м 
	14.5

	Радиус черпания на уровне стояния, м 
	9,04

	Максимальная высота черпания, м 
	10,3

	Максимальная высота разгрузки, м 
	6,7

	Максимальный радиус разгрузки, м 
	12,65

	Масса экскаватора, т 
	140

	Продолжительность рабочего цикла (в скальных породах) 
	25



Вариант № 2
Задание 1. Выполнить тестовые задания.
        1. Расстояние по вертикали между уровнем земной поверхности  и  дном  карьера   называют… 
        А. глубиной.
        Б. уступом.
В. границей.
    2. Бровка уступа это…
    А. линия пересечения откоса уступа с его верхней площадкой.
    Б. линия пересечения откоса уступа с его нижней площадкой.
    В.  линия пересечения откоса уступа с его средней площадкой.
    3. Площадки уступов, в зависимости от назначения, делятся на...
    А. рабочие, предохранительные и транспортные.
    Б. рабочие, предохранительные.
    В. предохранительные и транспортные.
        4. Площадка уступа, на которой расположено горное и транспортное  оборудование  называется…
А. рабочим горизонтом.
Б. фронтом работ карьера.
В. границей карьера. 
5. Борт, на котором производятся горные работы, называется…
А. рабочим.
Б. транспортным.
В. нерабочим.
6. К вскрышным работам относят…
А. горно-капитальные и текущие.
Б. горно-капитальные.
В.  горно-капитальные и транспортные.
7. Траншеей называется…
А. открытая горная выработка, имеющая трапециевидное поперечное сечение и значительную длину.
Б. открытая горная выработка, имеющая треугольное поперечное сечение и значительную длину.
В. открытая горная выработка, имеющая прямоугольное поперечное сечение и значительную длину.
8. Горизонтальная траншея, служащая для создания первоначального фронта работ на уступе, называется…
А. разрезной.
Б. капитальной.	
В. отдельной.
9. Участок земной поверхности занимаемый карьером, его службами и цехами называется…
А. земельным отводом.
Б. горным отводом.
В. вскрытием месторождения.
10. Экскаватор применяется при мощности вскрышного слоя более …
А. более 3м.
Б. более 2м.
В. более 5м.
Задание 2.  
Рассчитать параметры уступа для экскаватора ЭКГ-12,5 при разработке песчано-гравийных карьеров исходя из характеристик карьерных экскаваторов.
Исходные данные
[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza4/316976407550.files/image405.jpg]
Характеристика карьерных экскаваторов «прямая лопата»

	Показатели
	ЭКГ-12,5

	Вместимость ковша, м 3
	12,5(16)

	Длина стрелы, м 
	18

	Максимальный радиус черпания, м 
	22,5

	Радиус черпания на уровне стояния, м 
	14,8

	Максимальная высота черпания, м 
	10,1

	Максимальная высота разгрузки, м 
	7,6

	Максимальный радиус разгрузки, м 
	19,9

	Масса экскаватора, т 
	370

	Продолжительность рабочего цикла (в скальных породах) 
	28



Контрольная работа №2
Вариант № 1
Задание 1. Выполнить тестовые задания.
1. Совокупность производственных процессов по отделению скальных горных пород от массива с помощью взрыва называют…
А. буровзрывными работами.
Б. вскрышными работами.
В. добычными работами.
2. К механическому способу бурения относится… 
А. вращательно-ударное бурение.
      Б. ультразвуковое.
      В. взрывное.
      3. Основным методом разрушения массива на карьерах является метод
      А. скважинных зарядов.
      Б. шпуровых зарядов.
      В. малокамерных зарядов.
      4.  Шпуры и скважины бывают…
      А.  вертикальные, наклонные и горизонтальные.
      Б.  вертикальные и горизонтальные.
      В. вертикальные, наклонные.
    5. Взрывные вещества, производящие работу разрушения и дробления  называют...
    А. бризантные.
    Б. инициирующие.
    В. метательные.
    6. Основной недостаток взрывных веществ…
    А. гигроскопичность.
    Б. водопоглощение.
    В. водопроницаемость.
      7. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
      А. общие и специальные. 
      Б. общие и текущие.
      В. общие, специальные и текущие.
       8. Обеспечивает сохранение неразрушенными и строго соответствующими проектным заложениям откосов выемок, полувыемок и траншей взрывание...
      А. контурное.
      Б. короткозамедленное.
      В. направленное.
      9. При производстве взрывных работ в обязательном порядке подают звуковые сигналы свистком…
      А. предупредительный, боевой, отбой.
      Б. боевой, отбой.
      В.  предупредительный, боевой.
      10. Три коротких сигнала проводятся…
      А. при окончании взрывных работ.
      Б. при взрыве.
      В. при вводе опасной зоны. 
      Задание 2. Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного сферического заряда  тротила или аммонита №6 ЖВ в скальных породах, если  коэффициент пропорциональности (приведенный радиус) r1=1,6, r2=20, d3=35 мм. 
Вариант № 2
Задание 1. Выполнить тестовые задания.
1. Разработку камня в карьерах осуществляют с применением…
А. буровзрывных работ.
Б. вскрышных работ.
В. добычных работ.
2. Успех бурения во многом зависит от…
А. твердости, трещиноватости, буримости пород.
Б. твердости, буримости пород.
В.  трещиноватости, буримости пород.
3. Процесс бурения состоит в разрушении породы и удалении буровой крошки из…
А. шпура или скважины.
Б. шпура.
В. скважины.
4. Скважиной называется…...
А. искусственное цилиндрическое углубление в горной породе диаметром не более 75мм и глубиной до 5м.
Б. искусственное цилиндрическое углубление диаметром более 75 мм при глубине до 5м. 
В. камеры, предназначенные для размещения зарядов ВВ на карьерах. 
5.  Работы, выполняемые с целью контролируемого разрушения, перемещения или изменения структуры и формы образований или материалов называют…
А. взрывными.
Б. буровыми.
В. вскрышными.
6. Бризантные взрывные вещества производят работу…
А. разрушения и дробления.
Б.  разрушения.
В.  дробления.
7. Если подрывник сбился в подсчёте количества взрывов, когда после последнего ему можно выходить из укрытия?
А. через 5мин.
Б. через 10мин.
В. через 15мин.
8. Для хранения небольшого количества ВМ предназначены …
А. расходные склады.
Б. временные склады.
В. кратковременные склады.
9. Расстояние от ограды до хранилища ВМ должно быть…
А. 40м.
Б. 60м.
В. 20м.
10. Примерный радиус опасной зоны при взрывных работах…
А. 500м.
Б. 1000м.
В. 300м.
Задание 2.  Определить радиус зоны разрушения при взрывании сосредоточенного цилиндрического заряда тротила или аммонита №6 ЖВ в скальных породах, если коэффициент пропорциональности (приведенный радиус) ṙ1=2, ṙ2=12, d3=50 мм. 

Задания к контрольным работам по итогам изученных тем II семестра
Контрольная работа №3 
Вариант № 1
Задание 1. Выполнить тестовые задания 
    1. Для приготовления и хранения органических вяжущих материалов  предназначены…
    А. битумные базы.
    Б. битумохранилища.
    В. битумоплавильня.
2. По способу постройки битумохранилища могут быть…
А. наземные, полуямные и ямные.
Б. полуямные и ямные.
В. наземные, полуямные и ямные.
3. Существует основные схемы подогрева битума…
    А. одноступенчатая и двухступенчатая.
    Б. одноступенчатая. 
    В. одноступенчатая и трёхступенчатая.
    4. Выбор способа строительства битумохранилища обусловливается главным образом…
А. уровнем залегания грунтовых вод.
Б.  требованиями создания фронта разгрузки.
В. цикличностью работы.
5. Переработка ископаемого на дробильно-сортировочных заводах состоит из…
А. дробления, сортировки, промывки и обогащения.
Б.  дробления, сортировки, промывки.
В.  дробления, сортировки, обогащения.
6. Дробильно-сортировочные заводы по степени подвижности разделяют…
А. стационарные, полустационарные, передвижные и плавучие.
Б.  стационарные, передвижные и плавучие.
В.  стационарные, полустационарные, передвижные. 
7. Вблизи мест укладки асфальтобетонной смеси строят…
А. притрассовые АБЗ.
Б. АБЗ циклического действия.
В. АБЗ непрерывного действия.
    8. При применении ПАВ для приготовления горячих смесей допускается влажность минеральных материалов не более… 
А. 1%.
Б. 3%.
В. 5%.
9. Для контроля отбирают пробы из каждой фракции не реже …
А. 1 раза в пять дней при поступлении новых партий щебня.
Б. 1 раза в десять дней при поступлении новых партий щебня.
В. 1 раза в тридцать дней при поступлении новых партий щебня.
    10.  Холодная асфальтобетонная смесь способна оставаться в рыхлом состоянии после приготовления…
    А. 6 месяцев.
    Б. 10 месяцев.
    В. 12 месяцев.
Задание 2. Определить площадь склада и 30-ти суточный запас инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на участок строящейся дороги. Производительность асфальтосмесительной установки П=90т/час; продолжительность рабочей смены Т=8час; количество смен n=3; высота бурта Н=4,8м; ширина бурта b=30м.
Задание 3. Определить основные  размеры битумохранилища емкостью 1600т при толщине слоя битума 4м и откосах котлована 1:1,2. 

Вариант № 2
Задание 1. Выполнить тестовые задания 
1. Вместимость резервуара временного битумохранилища составляет…
А. до 100 тонн.
Б.  до 500 тонн.
В.  до 1000 тонн.
2.  Одним из основных требований хранения битума является…
А. исключение попадания в него атмосферной и грунтовой влаги.
Б. исключение попадания в него атмосферной влаги.
В.  исключение попадания в него грунтовой влаги.
3. Все виды транспортных средств по перевозке битума имеют…
А. теплоизоляцию и устройство для разогрева битума. 
Б.  теплоизоляцию.
В.  устройство для разогрева битума. 
4. В битумохранилищах с общим подогревом битум нагревается до…
А. 80—100 °С.
Б. 100—150 °С.
В. 150—200 °С.
5. Разделяют продукты по крупности на…
А. грохотах.
Б. дробилках.
В. мельницах.
6. Для получения щебня кубовидной формы обычно применяются… 
А. конусные дробилки. 
Б. валковые дробилки.
В. роторные дробилки.
    7. Передвижные АБЗ рассчитаны на эксплуатацию на одном месте …
    А. до 1 года.
    Б. до 4 лет.
В.  до 10 лет.
8. На стационарных АБЗ установлено смесительных установок…
А. от 2 до 6.
Б. от 1 до 2.
В. от 1 до 10.
9. По мобильности асфальтобетонные установки делятся…
А. передвижные, полустационарные и стационарные.
Б. передвижные, стационарные.
В.  полустационарные и стационарные.
10. Холодные смеси в зависимости от наибольшего размера зерен минеральных материалов подразделяют на…
А.  мелкозернистые и песчаные.
Б. крупнозернистые, мелкозернистые и песчаные. 
В. крупнозернистые, мелкозернистые.
Задание 2. Определить площадь склада и 20-ти суточный запас инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси на участок строящейся дороги. Производительность асфальтосмесительной установки П=90т/час; продолжительность рабочей смены Т=8час; количество смен n=3; высота бурта Н=4,8м; ширина бурта b=30м.
Задание 3. Определить основные  размеры битумохранилища емкостью 1600т при толщине слоя битума 2м и откосах котлована 1:1,2. 


Контрольная работа №4 
Вариант № 1
Задание 1. Выполнить тестовые задания. 
1. Для дорожного строительства применяют портландцемент…
А. пластифицированный.
Б. сульфатостойкий.
В. быстротвердеющий.
2. Максимальный размер зерен в бетоне для покрытий…
А. 20мм.
Б. 30мм.
В. 40мм.
3. Для приготовления высокого качества дорожного бетона используют щебень из…
А. магматических, метаморфических горных пород.
Б. магматических, осадочных горных пород.
В. магматических, осадочных, метаморфических горных пород.
4. Истираемость цементного полотна за год составляет…
А. 1мм.
Б. 3мм.
В. 5мм.
5.Марка по морозостойкости дорожного покрытия не ниже …
А. F150.
Б.  F100.
В.  F50.
6. Продолжительность транспортирования бетонной смеси при температуре воздуха 20...30 °С не должна превышать …
А. 30 минут.
Б. 45 минут.
В. 60 минут.
7. Пpoeктный cpoк cлужбы дopoг из цементобетона cocтaвляeт…
А. 30 лет.
Б. 20 лет.
В. 10 лет.
8. Стальная арматура в изгибаемой железобетонной конструкции расположена в зоне…
А. растянутой.
Б. сжатой.
В. любой.
9. Предварительно напряженные железобетонные плиты служат для строительства… 
А. постоянных магистральных дорог.
Б. временных дорог.
В.  разного типа подъездных путей.
10. Для производства плит дорожных принимается типовая схема технологии…
А. агрегатно-поточной.
Б. конвейерной.
В. непрерывного вибропроката.	
Задание 2. Номинальный состав цементного бетона по объёму 1: 2, : 3,1 при водоцементном отношении В/Ц = 0,45. Определить количество составляющих   материалов   по  массе  и  объему  на  135м3  бетона, если  на 1м3 его расходуется 390кг цемента,  влажность песка и гравия в момент приготовления бетонной смеси была соответственно равна 5,6% и 3,0%. Насыпная плотность цемента 1,3т/м3, песка – 1,6т/м3, гравия – 1,5т/м3.

Вариант № 2
1. Дорожный цементобетон относится к бетонам…
А. тяжелым.
Б. особо тяжелым.
В. легким.
2. Подвижность цементобетонной смеси не должна превышать…
А. 2см.
Б. 4см.
В. 6см.
3. Гарантирует прочность бетона с максимальной погрешностью 13,5%...
А. класс бетона.
Б. марка бетона.
В. класс и марка бетона.
4. Для покрытия цементобетонных дорог I-III категории применить пески с модулем крупности не менее…
А. 2,25.
Б. 2,0.
В. 1,5.
5. Цементобетонные заводы могут работать по циклу…
А. полному, комбинированному, расчленённому.
Б. полному, комбинированному.
В. полному, расчленённому.
6. Компоновку ЦБЗ с размещенным оборудование в центре называют…
А. гнездовой.
Б. линейной. 
В. смешанной.
7. Выдают готовую смесь в виде товарного бетона в транспортные средства потребителя БЦЗ …
А. центральные.
Б. приобъектные.
В. центральные и  приобъектные.
8. Свежеотформованные железобетонные изделия подвергают тепловлажностной обработке…
А. для ускорения твердения бетона.
Б. повышения влажности.
В. увеличения пористости.
    9. Дорожные плиты изготовляют …
    А. с обычной и предварительно напряженной арматурой.
    Б. с предварительно напряженной арматурой.
    В.  с обычной арматурой.
10. Железобетонные изделия изготавливают в неподвижных формах при способе…
А. стендовом.
Б. поточно-агрегатном.
В. конвейерном.
Задание 2. Определить расход  сухих  материалов  по  массе  и  объёму  на 1м3 бетона, если номинальный состав его по массе 1:2,2:5,1. При водоцементном отношении 0,65 цемента – 1300кг. Насыпные плотности компонентов бетона: песка – 1600кг/м3, щебня – 1450кг/м3. 

Оценка освоения МДК.02.02. Производственные организации дорожной отрасли проводится в форме дифференцированного зачета.
Вопросы к дифференцированному зачету
    1. Общие понятия о добыче каменных материалов открытым способом.
2. Горнотехнические понятия и терминология: элементы карьера, элементы уступа. 
3. Классификация карьеров.
4. Подготовка месторождения к разработке. 
5. Вскрышные работы в карьерах: назначение, требования, технология.
6. Добычные работы и требования к ним. Экскаваторная разработка каменных пород.
7. Принципы проектирования карьеров. Общие сведения об изыскании и проектировании притрассовых карьеров.
          8. Состав проекта и оформление документации на разработку карьера.
          9. Охрана окружающей среды и техника безопасности при разработке карьера.
10. Технологические требования к буровзрывным работам. Состав буровзрывных работ.
11. Классификация способов бурения, основные типы и марки буровых машин и оборудования.
12. Понятие о взрыве и взрывчатых веществах. Характеристики и классификация взрывчатых веществ.
13. Условия хранения взрывчатых веществ, их транспортирование, техника безопасности при обращении с взрывчатыми веществами.
14. Технологическая последовательность производства массового взрыва. Порядок оформления документации на производство массового взрыва.
15. Общие сведения о правилах безопасности при ведении буровых работ, взрывных работ.
16. Понятие о границах опасных зон и правилах подачи сигналов при взрывании.
17. Дробление и сортировка горных пород. Сущность процесса дробления.
18. Способы разрушения горных пород в дробилках. Классификация дробилок и их назначение.
19. Сущность процесса сортировки. Виды сортировок.
20. Классификация грохотов, технология грохочения каменных материалов.
21. Технология переработки каменных материалов на камнедробильных заводах.
22. Технологические процессы обогащения и улучшения каменных материалов.
23. Типы, назначение и классификация битумных и эмульсионных баз.
24. Технологические процессы подготовки органических вяжущих. Характеристика и назначение основных узлов баз.   
25. Классификация битумохранилищ, их устройство. Способы подогрева битума в битумохранилищах.
26. Приготовление битумных эмульсий. Передовые технологии приготовления органических вяжущих материалов.
27.  Контроль качества битумных материалов и битумных эмульсий.
28. Общие требования по охране труда и окружающей среды при работе на базах хранения и приготовления органических вяжущих материалов.
29. Классификация заводов АБЗ и особенности их размещения. 
30. Технологические процессы на АБЗ. назначение основных узлов.
31. Особенности приготовления литого асфальта, щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).
32. Переработка старого асфальтобетона (регенерация) на АБЗ.
33. Контроль качества технологических процессов АБЗ. Общие требования по охране окружающей среды при работе на АБЗ.
34. Классификация ЦБЗ и особенности их размещения. Генеральный план ЦБЗ.
35. Технологические процессы производства на ЦБЗ. Основные узлы и агрегаты.
36. Технологическая последовательность приготовления цементобетонной смеси. Классификация смесительных установок.
37. Особенности организации складов каменных материалов на ЦБЗ. Склады цемента и минерального порошка.
38. Контроль качества продукции на ЦБЗ. Особенности работы ЦБЗ зимой.
39. Базы и установки для обработки грунта вяжущими: классификация, особенности размещения.
40. Притрассовые грунтосмесительные установки: основные узлы, технологические процессы.
41. Назначение заводов и полигонов изготовления железобетонных конструкций, их классификация. Основные узлы, их расположение на плане заводов.
42. Технология изготовления железобетонных изделий: формование изделий, способы тепловлажной обработки. Контроль качества изделий.
43.  Охрана труда на битумных базах, асфальтобетонных заводах, заводах изготовления железобетонных изделий и на цементобетонных заводах.

III. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 
производственной практикам
3.1. Формы и методы оценивания
Целью критериев по производственной и учебной практикам является оценка:
· профессиональных и общих компетенций;
· практического опыта и умений.
Оценка по учебной и производственной практикам выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации. 

3.2. Перечень     видов     работ     для    проверки    результатов   освоения программы профессионального модуля на практиках
3.2.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.02 
Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.02
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики УП.02 

	Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)
	 Основные показатели  оценки
 результата
	Формы и методы контроля и оценки результата

	ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов.
	Знает базы хранения и приготовления органических вяжущих материалов.
Демонстрирует умение выбирать тип завода АБЗ и ЦБЗ от потребностей строительства, 
знает принцип работы.
Демонстрирует умение устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей. 
Демонстрирует умение выбирать метод и устанавливать технологическую последовательность регенерации старого асфальтобетона.
Знает производство бетонных и железобетонных изделий для дорожного строительства.
Знает требований к экологии окружающей среды. 
Знает условия безопасности и охраны труда.
	Выполнение практических заданий, разработка технологических схем, 
отчет и дневник по учебной
практике. Дифференциро-
ванный зачет. 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Характеристика профессиональной деятельности студента во 
время прохождения учебной практики УП.02    
___________________________________________ 
(Ф, И,О.)

Студент ___ курса, группы ___ обучающийся по специальности 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения прошел учебную практику УП.02 по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов в объеме 36 часов. в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский   архитектурно-строительный   колледж   имени   архитектора А.С. Шеремета»

Виды и качество выполнения работ
	Виды и объём работ, выполненные студентом
во время практики
	Качество выполнения работ (оценка)

	Работа с нормативно-технической документацией. Изучение техника безопасности и охрана окружающей среды при производстве асфальтобетонной и цементобетонной смесей.
	

	Изучение баз хранения и приготовления органических вяжущих материалов
	

	Выбор типа АБЗ от потребностей строительства, изучение принципа работы. 
Установка по схеме технологической последовательности приготовления асфальтобетонной смеси.
	

	Выбор метода и установка по схеме технологической последовательности регенерации старого асфальтобетона.
	

	Выбор типа ЦБЗ от потребностей строительства, изучение принципа работы. 
Установка по схеме технологической последовательности приготовления цементобетонной смеси.
	

	Изучение производства бетонных и железобетонных изделий для дорожного строительства. 
	



На учебной практике студент освоил общие компетенции и профессиональную компетенцию. Программа практики выполнена полностью.
Итоговая оценка по практике _______________

Подпись руководителя от колледжа                                      ____________
______________
       (Дата)


Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП.02
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики ПП.02 

	Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки результата

	ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов.
	Демонстрирует умения производить  приёмку, хранение и подготовки материалов для приготовления асфальтобетонной и цементобетонной смесей.
Демонстрирует умения в приготовлении асфальтобетонных, цементобетонных смесей.
Демонстрирует умения в лабораторных испытаниях и контроле качества материалов и смесей.
Демонстрирует умения в грамотном использовании нормативно-технической документации.
Демонстрирует умения в грамотном
составлении установленной отчетности при приготовлении смесей.
	Выполнение практических заданий, 
отчет и дневник по учебной
практике. Дифференциро-ванный зачет. 




АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Характеристика профессиональной деятельности студента во 
время прохождения производственной практики ПП.02    
___________________________________________ 
(ФИО)

Студент ______ курса, группы ___ , обучающийся по специальности 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения прошел производственную практику ПП.02 по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных  материалов   в   объеме    36 часов   на  предприятии
_________________________________________________________________
 
Виды и качество выполнения работ

	Виды и объём работ, выполненные студентом
во время практики
	Качество выполнения работ (оценка)

	Изучение производственной структуры, материально-технической базы, режима работы предприятия. 
	

	Изучение требований охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при ведении работ.
	

	Изучение организации приёмки, хранения и подготовки материалов для приготовления асфальтобетонной и цементобетонной смесей.
	

	Изучение организации производства работ на предприятии.
	

	Работа с нормативно-технической документацией. Участие в лабораторных испытаниях и контроле качества материалов.
	

	Участие в приготовлении асфальтобетонных, цементобетонных смесей. 
	

	Работа с нормативно-технической документацией. Участие в лабораторных испытаниях и контроле качества смесей.
	

	Составление установленной отчетности при приготовлении смесей.
	



На производственной практике студент проявил общие и профессиональные компетенции.

Итоговая оценка по практике _______________

Подпись руководителя от организации                                 ___________

М.П.  

Подпись руководителя от колледжа                                      ____________
______________
           (Дата)

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося
во время производственной практики
_____________________________________________________________
ФИО, группа
1. Степень ответственности, дисциплинированности.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Уровень коммуникативной культуры.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Другие деловые и личные качества.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Общее впечатление о студенте практиканте.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации    __________________________________________________________________

Дата ____   20_____ г.     

Подпись руководителя практики  (от образовательной организации) 
 __________________________________________________________________
ФИО, должность
Подпись руководителя практики (от организации базы практики)
_____________________________________________________________
ФИО, должность

М.П.

      Критерии оценивания учебной и производственной практик

	Уровень учебных достижений
	Показатели оценки результата

	«5»
	Содержание и оформление отчета-дневника безупречные, выполнены индивидуальные задания, предоставляются соответствующие приложения, отчет содержит глубокий анализ вопросов практики, выводы о положительных моментах и недостатки. Отчет выполнен в срок. Рецензия на отчет положительная. Даны полные и точные ответы на все вопросы по практике.

	«4»
	Несущественные замечания по содержанию и оформлению отчета и дневника или допущены некоторые недостатки стилистического или методического характера, недостаточно аргументированные выводы и предложения, неполно выполнены индивидуальные задания, отсутствуют некоторые приложения. Рецензия на отчет положительная. В ответах на вопросы по практике студент допускает отдельные неточности.

	«3»
	Неаккуратное оформление отчета и дневника. Большая часть вопросов программы практики в отчете освещена, но они носят теоретический и обобщенный характер, не выполнено индивидуальное задание, слабо проведен анализ, выводы и предложения аргументированы недостаточно, оформление неаккуратное. Отчет сдан с нарушением сроков. Рецензия на отчет содержит множество замечаний. При ответах на вопросы по программе практики студент дает недостаточно уверенные ответы.

	«2»
	В отчете освещены не все разделы программы практики. Рецензия по отношению к практике отрицательная. На вопрос по программе практики студент дает неуверенные ответы.



IV. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена
4.1. Общие положения
		Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов по специальности 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.

4.2.  Пакет экзаменатора
Количество экзаменационных билетов – 18. 
Количество вариантов заданий – по числу экзаменующихся. 
· 
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ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК автодорожных, теплотехнических и общетехнических дисциплин
Протокол
от «__»    20__г.  № __
Председатель
____________Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
ПМ.02  Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов 
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
________ И.А. Хорунжая

       «___» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр III
	


Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Плотность строительного материала зависит от…
А. пористости и влажности.
Б.  открытой пористости.
В.  водопроницаемости и теплопроводности.
2. Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и повышать прочность…
А. только в воздушной среде.
Б. только в водной среде.
В. в воздушной и в водной средах.
3. Основной горной породой для получения портландцемента является…
А. известняк.
Б. песок.
В. гранит.
4. Битумы по своему строению относятся к материалам…
А. кристаллическим.
Б. неорганическим.
В. коллоидным.
5. Битумы дорожные обозначаются маркой…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
6. Асфальтобетон – это…
А. битумоминеральная смесь, получаемая при нагревании.
Б. смесь щебня и песка, обработанная горячим битумом.
В. битумоминеральная смесь с добавкой щебня и песка.
7. Асфальтобетон применяют для строительства покрытий на дорогах…
А. всех категорий
Б. первой категории
В. второй категории
8. Асфальтовяжущее вещество в асфальтобетоне – это…
А. смесь песка, минерального порошка и битума.
Б. смесь песка и битума.
В. смесь битума и минерального порошка.
9. Битум…
А. повышает твердость асфальтобетонной смеси.
Б. снижает температуру приготовления асфальтобетонной смеси.
В. придает необходимую пластичность и прочность.
10. Форма щебеночных частиц в асфальтобетоне должна быть…
А. лещадной.  
Б. прямоугольной.
В. кубовидной.
11. Нарастание деформации асфальтобетона при постоянной пластической
 нагрузке называют… 
А. прочностью.
Б. сдвигоустойчивостью.
В. ползучестью.
12. Расчет составов асфальтобетонных смесей производится по принципу…
А. абсолютных объемов.
Б. максимальной прочности минеральной части.
В. минимальной пустотности минеральной части.
13. Горячую асфальтобетонную смесь готовят при температуре…
А. порядка 120 °С.
Б. 180 - 200 °С.
В. 250 - 270°С.
14. Холодная    асфальтобетонная    смесь   способна   оставаться   в   рыхлом 
состоянии после приготовления…
А. 6 месяцев.
Б. 10 месяцев.
В. 12 месяцев.
15. Движение    транспорта     по    готовому    покрытию    открывается    по достижении покрытием температуры наружного воздуха, но не ранее чем…
А. 3 часа.
Б. 8 часов.
В. 24 часа.
16. Разработка месторождений открытым способом называется…
А. карьером.
Б. горными работами.
В. траншеей.
17. Основные элементы откоса: …
А. площадка, откос и бровки.   
Б. площадка, откос.
В. откос и бровки.   
18. Основной недостаток взрывных веществ…
А. гигроскопичность.
Б. водопоглощение.
В. водопроницаемость.
19. Три коротких сигнала проводятся…
А. при окончании взрывных работ.
Б. при взрыве.
В. при вводе опасной зоны.
20. Вблизи мест укладки асфальтобетонной смеси строят…
А. притрассовые АБЗ.
Б. АБЗ циклического действия.
В. АБЗ непрерывного действия.
21. Переработка ископаемого на дробильно-сортировочных заводах состоит из…
А. дробления, сортировки, промывки и обогащения.
Б.  дробления, сортировки, промывки.
В. дробления, сортировки, обогащения.
22. Марка по морозостойкости дорожного покрытия не ниже …
А. F150.
Б.  F100.
В.  F50.
23. Продолжительность транспортирования бетонной смеси при температуре воздуха 30 °С   не должна превышать …
А. 30 минут.
Б. 45 минут.
В. 60 минут.
24. Стальная арматура в изгибаемой железобетонной конструкции расположена в зоне…
А. растянутой.
Б. сжатой.
В. любой.
25.  Предварительно   напряженные   железобетонные   плиты    служат     для строительства…  
А. постоянных магистральных дорог.
Б. временных дорог.
В.  разного типа подъездных путей.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов на один замес бетоносмесителя с полезным объемом барабана 1200 л.  Номинальный состав бетона: цемент 264 кг, щебень 1234 кг, песок 606 кг, вода 185 л. Влажность щебня 4%, влажность песка 5%. Коэффициент выхода бетона 0,64. 
Задача №2
     Определить модуль крупности песка.
Исходные данные
	1. Масса навески песка, г                                 
	1000

	2. Размер отверстий сит, мм       
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	

	3. Частный остаток, г                
	10
	120
	190
	130
	36
	20



Задача №3
По  часовой  производительности   асфальтобетонной   установки   определить 15-ти суточный запас и объем инертных материалов.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Производительность асфальтобетонной установки, т/час
	100

	2.
	Производительность рабочей смены, час
	12

	3.
	Количество смен
	1

	4.
	Запас инертных материалов.
Щебень  5-20 мм, т 
Песок, т
	
38
34

	5.
	Плотность щебня, т/м3 
	1,7

	6.
	Плотность песка, т/м3
	1,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Истинная и средняя плотности одного и того же строительного материала…
А. чаще всего отличаются друг от друга.
Б. всегда равны между собой.
В. никогда не равны друг другу.
2. К осадочным породам относится...
А. известняк.
Б.  диабаз. 
В. мрамор.
3. К гидравлическим вяжущим относят…
А. гидравлическую известь.
Б. портландцемент.
В. всё перечисленное.
4. Г                4. Густота цементного теста определяется с помощью…
А. прибора Вика с пестиком.
Б. прибора Вика с иглой.
В. вискозиметра Суттарда.
5. Битумные вяжущие вещества могут быть…
А. природные.
Б. искусственные.
В. искусственные и природные.
6. Марка битумов нефтяных…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
7. Какие эмульсии используются для строительства дорог…
А. нефтяные.
Б. полимерные.
В. битумные.


8. Горячий асфальтобетон при остаточной пористости 3 % относится…
А. к плотному.
Б. жесткому.
В.  пористому.
9. Мелкозернистые асфальтобетонные смеси содержат зерна размером…
А. до 5 мм.
Б. до 20 мм.
В.  до 10 мм.
10. Основное назначение минерального порошка в асфальтобетоне…
А. повышать удобоукладываемость асфальтобетонной смеси.
Б. снижать температуру приготовления асфальтобетонной смеси.
В. переводит битум в пленочное состояние, повышает вязкость и прочность битума.
11. Щебень, обработанный органическими вяжущими называют…
А. черный щебень.
Б. керамзит.
В. керамдор.
12. Для приготовления дорожного бетона применяют…
А. пластифицированный портландцемент.
Б. глиноземистый цемент.
В. шлакопортландцемент.
13. Прочность бетона зависит от…
А. цементно-водного соотношения и активности цемента.
Б. расхода воды.
В. пластифицирующих добавок.
14. Коррозия бетона, главным образом, вызывается разрушением…
А. заполнителя.
Б. цементного камня.
В. заполнителя и цементного камня.
15. Материал ячеистой структуры, обеспечивающий фиксацию корневой 
системы растений и деревьев называют…
А. Геомат.
Б. Геотекстиль.
В. Геосетка.
16. Рабочая зона в карьере - …
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Экскаватор применяется при мощности вскрышного слоя более …
А. более 3м.
Б. более 2м.
В. более 5м.


18. К механическому способу бурения относится… 
А. вращательно-ударное бурение.
Б. ультразвуковое бурение.
В. взрывное бурение.
19. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
20. Расстояние от ограды до хранилища ВМ должно быть…
А. 40.
Б. 60 м.
В. 20 м.
21. Одним из основных требований хранения битума является…
А. исключение попадания в него атмосферной и грунтовой влаги.
Б. исключение попадания в него атмосферной влаги.
В. исключение попадания в него грунтовой влаги.
22. По мобильности асфальтобетонные установки делятся…
А. передвижные, полустационарные и стационарные.
Б. передвижные, стационарные.
В. полустационарные и стационарные.
23 Для получения щебня кубовидной формы обычно применяются… 
А. конусные дробилки. 
Б. валковые дробилки.
В. роторные дробилки.
24. Цементобетонные заводы могут работать по циклу…
А. полному, комбинированному, расчленённому.
Б. полному, комбинированному.
В. полному, расчленённому.
25. Железобетонные изделия подвергают тепловлажностной обработке…
А. для ускорения твердения бетона.
Б. повышения влажности.
В. увеличения пористости.
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Практическая часть
Задача №1
Рассчитать   расход   минеральных составляющих, битума  на  1 км  верхнего    слоя покрытия.
Исходные данные
	№
 п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Щебень, %
	35

	2.
	Песок, %
	55

	3.
	Минеральный порошок, %
	10

	4.
	Битум, %
	6:,5

	5.
	Средняя плотность асфальтобетона,  кг/м3
	2300



Задача №2
Насколько увеличится объем 50 т песка при его увлажнении до 5 %, если насыпная плотность сухого песка составляет 1450 кг/м3, а увлажненного 1200 кг/м3 ?
Задача №
Определить размеры битумохранилища по дну и бровке.
Исходные данные
	№ 
п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Средняя толщина битума в хранилище, м
	2

	2.
	Откосы котлована, 1:n
	1:1,5

	3.
	Ширина битумохранилища, м
	23

	4.
	Длина битумохранилища, L, м
	34,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Шкалу твёрдости Мооса используют при определении твёрдости…
А. древесины.
Б. полимеров.
В. природных каменных материалов.
2. Виды плотности материала: … 
А. истинная, средняя, насыпная.
Б. объёмная, истинная, средняя, насыпная.
В. объёмная, истинная, средняя.
3. Крупные  куски  неправильной  формы, размером  150–200 мм  и  весом 20–30 кг называют…
А. бутовый камень.
Б. булыжный камень.
В. гравий.
4. Основным сырьем для производства цемента являются… 
А. глина и известняк.
Б. гипс и известняк.
В. гипс и глина.
5. Класс прочности цемента - это показатель, который определяет прочность цемента через… 
А. 28 суток на сжатие.
Б. 2 суток на сжатие.
В. 7 суток на сжатие.
      6. Гидрофобный портландцемент применяют…
А. в гидротехническом и дорожном строительстве.
Б. для ремонтных работ.
В. для изготовления полимербетона.
7. Растяжимость битума определяется с помощью прибора…
А. пенетрометра.
Б.  дуктилометра.
В. прибора Фрааса.


8. Для обеспыливания дорог применяют…
А. жидкий битум.
Б. вязкий битум.
В. битумную эмульсию.
9. При уменьшении вязкости битума морозостойкость асфальтобетонов…
А. не изменяется.
Б. увеличивается.
В. снижается.
10. Асфальтобетон готовят впрок из смесей…
А. горячих.
Б. холодных.
В. теплых.
11. В состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси входит…
А. щебень, песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
Б. щебень, песок, минеральный порошок, битум.
В. песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
12. При строительстве дорожного полотна защищает щебень от перемещения с грунтом…
А. толь.
Б. стальная сетка.
В. геотекстиль.
13. Для укрепления грунтов применяют…
А. портландцемент.
Б. гипс.
В. деготь.
14. Класс бетона характеризуется …
А. жесткостью.
Б. подвижностью.
В. прочностью.
15. Большую подвижность придают бетону добавки…
А. активные.
Б. гидрофобизирующие.
В. пластифицирующее.
16. Рабочая зона в карьере -… 
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Борт, на котором производятся горные работы, называется…
А. рабочим.
Б. транспортным.
В. нерабочим.


18. Основным методом разрушения массива на карьерах является метод…
А. скважинных зарядов.
Б. шпуровых зарядов.
В. малокамерных зарядов.
19. Шпуры и скважины бывают…
А. вертикальные, наклонные и горизонтальные.
Б.  вертикальные и горизонтальные.
В. вертикальные, наклонные.
20. Успех бурения во многом зависит от…
А. твердости, трещиноватости, буримости пород.
Б. твердости, буримости пород.
В. трещиноватости, буримости пород.
21. Примерный радиус опасной зоны при взрывных работах…
А. 500 м.
Б. 1000 м.
В. 300 м.
22. Все виды транспортных средств по перевозке битума имеют…
А. теплоизоляцию и устройство для разогрева битума. 
Б.  теплоизоляцию.
В. устройство для разогрева битума. 
23. Передвижные АБЗ рассчитаны на эксплуатацию на одном месте …
А. до 1 года.
Б. до 4 лет.
В. до 10 лет.
24. Дорожный цементобетон относится к бетонам…
А. тяжелым.
Б. особо тяжелым.
В. легким.
25. Железобетонные изделия изготавливают в неподвижных формах при способе…
А. стендовом.
Б. поточно-агрегатном.
В. конвейерном.
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Практическая часть
Задача №1 
Определить расход материалов для бетонирования дорожного покрытия общим объёмом 200 м3. Номинальный состав бетона: цемент 198 кг, щебень 1408 кг, песок 587 кг, вода 145 л. Влажность щебня 5%, влажность песка 3 %. 
Задача №2
Бетонный куб с размером ребра 15 см разрушился при испытании на гидравлическом прессе при показании манометра 9,5 МПа. Определить предел прочности бетона при сжатии, если площадь поршня пресса равен 570 см2
Задача №3
Рассчитать   параметры  уступа  для  экскаваторов  при разработке скальных грунтов 
песчано-гравийных карьеров. 
[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza4/316976407550.files/image405.jpg]Исходные данные
	Показатели
	ЭКГ-12,5

	Вместимость ковша, м 3
	12,5

	Длина стрелы, м 
	18

	Максимальный радиус черпания, м 
	22,5

	Радиус черпания на уровне стояния, м 
	14,8

	Максимальная высота черпания, м 
	10,1

	Максимальная высота разгрузки, м 
	7,6

	Максимальный радиус разгрузки, м 
	19,9

	Продолжительность рабочего цикла (в скальных породах) 
	28
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Морозостойкость материала оценивается…
А. маркой.
Б. классом.
В. маркой и классом.
2. Работу материала в элементах дорожных конструкций обеспечивают…
А. эксплуатационные свойства. 
Б. физические свойства.
В. химические свойства.
3.  Для отделения проезжей части от тротуаров служат…
А. бутовый камень.
Б. брусчатка.
В. бортовые камни.
4. Портландцемент- это вяжущее вещество…
А. органическое.
Б. воздушное.
В. гидравлическое.
5. Цемент производят…
А. мокрым и сухим способами.
Б. мокрым и комбинированным способами.
В. мокрым, сухим и комбинированным способами.
6. При   изготовлении   цемента   для   бетона  дорожных  покрытий  в  качестве основного компонента применяют только добавку…
А. доменного гранулированного шлака. 
Б. обожженные сланцы.
В.  микрокремнезем.    
7. По     твердости,    температуры   размягчения    и    растяжимости       битума
определяют…
А. класс.
Б. марку.  
В. активность.
8. Из битума, эмульгатора, воды и других добавок состоит…
А. битумная эмульсия.
Б. битумная мастика.
В. полимерно-битумное вяжущее.
9. Прочность  при   сжатии  асфальтобетона    определяют  на   гидравлических 
прессах при температуре…
А.50, 20 и 0°С.
Б. 60,30 и 10°С.
В. 20 и 0°С.
10. Горячую асфальтобетонную смесь получают на основе …
А. вязких битумов.
Б. жидких битумов.
В. твердых битумов.
11. Перед укладкой литой асфальт разогревается до температуры…
А. 250°C-300°C.
Б. 190°C-250°C.
В. 300°C-350°C.
12. По степени подвижности бетонная смесь может быть…
А. жесткой, пластичной, литой.
Б. в виде суспензии, порошка, шлама.
В. твердой, хрупкой, мягкой.
13. Ускорение твердения бетона обеспечивается…
А. введением химических добавок, тепловлажностной обработкой.
Б. уплотнением, высушиванием.
В.  вибрированием, обжигом.
14. Гарантирует  прочность  бетона  с  максимальной  погрешностью  13,5%...
А. марка бетона.
Б. класс бетона.
В. класс и марка бетона.
15. При строительстве бетонных дорог используются только… 
А. легкий бетон.
Б. особо тяжелый бетон.
В. тяжелый бетон.
16. Железобетон – это…
А. материал, изготовленный из бетона и стальной арматуры.
Б. бетон с прослойками из металла.
В. бетон с заполнителем из металла.
17. Формы  не  перемещаются  в  ходе  производства  железобетонных   изделий 
при способе…
А. стендовом.
Б. кассетном.
В. конвеерном.
18. Бровка уступа это…
А. линия пересечения откоса уступа с его верхней площадкой.
Б. линия пересечения откоса уступа с его нижней площадкой.
В.  линия пересечения откоса уступа с его  средней площадкой.
19. К вскрышным работам относят…
А. горно-капитальные и текущие.
Б. горно-капитальные.
В.  горно-капитальные и транспортные.
20. Участок    земной    поверхности   занимаемый  карьером, его    службами   и   цехами  называется…
А. земельным отводом.
Б. горным отводом.
В. вскрытием месторождения.
21. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
22. Бризантные взрывные вещества производят работу…
А. разрушения и дробления.
Б.  разрушения.
В. дробления.
23.  Для   приготовления   и   хранения   органических  вяжущих      материалов
предназначены…
А. битумные базы.
Б. битумохранилища.
В. битумоплавильные цеха.
24. Разделяют щебень на фракции в…
А. грохотах.
Б. дробилках.
В. мельницах.
25. Полигоны  по  изготовлению железобетонных конструкций разделяют   на…
А. прирельсовые, притрассовые, приобъектные.
Б. притрассовые, приобъектные.
В. прирельсовые, притрассовые.
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Практическая часть
Задача №1
Запроектировать состав асфальтобетонной смеси для приготовления в смесителе.
Исходные данные
	№ 
п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Щебень, %
	35

	2.
	Песок, %
	30

	3.
	Влажность песка, %
	5

	4.
	Минеральный порошок, %
	20

	5.
	Битум, %
	7

	6.
	Полная загрузка смесителя, т 
	3


Задача № 2
        Водопоглощение бетона  по   массе  и   объему равны соответственно  4,2 %  и  9,5%.
          Определить пористость бетона, если истинная плотности равна 2,7г/см3 .
Задача №3
    Определить безопасное расстояние при взрывании породы на карьере.
Исходные данные
	№
 п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Коэффициент крепости взрываемых грунтов
	12

	2.
	Высота уступа, м 
	8

	3.
	Диаметр скважины, м 
	0,15

	4.
	Число рядов скважин
	3

	5.
	Расстояние между скважинами в ряду, м
	4,5

	6.
	Расстояние между рядами, м
	5

	7.
	Длина заряда, м 
	6

	8.
	Глубина скважины, м 
	9,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Плотность строительного материала зависит от…
А. пористости и влажности.
Б.  открытой пористости.
В.  водопроницаемости и теплопроводности.
2. Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и повышать прочность…
А. только в воздушной среде.
Б. только в водной среде.
В. в воздушной и в водной средах.
3. Основной горной породой для получения портландцемента является…
А. известняк.
Б. песок.
В. гранит.
4. Битумы по своему строению относятся к материалам…
А. кристаллическим.
Б. неорганическим.
В.  коллоидным.
5. Битумы дорожные обозначаются маркой…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
6. Асфальтобетон – это…
А. битумоминеральная смесь, получаемая при нагревании.
Б. смесь щебня и песка, обработанная горячим битумом.
В. битумоминеральная смесь с добавкой щебня и песка.
7. Какие эмульсии используются для строительства дорог…
А. нефтяные.
Б. полимерные.
В. битумные.


8. Горячий асфальтобетон при остаточной пористости 3 % относится…
А. к плотному.
Б. жесткому.
В.  пористому.
9. Мелкозернистые асфальтобетонные смеси содержат зерна размером…
А. до 5 мм.
Б. до 20 мм.
В. до 10 мм.
10. Основное назначение минерального порошка в асфальтобетоне…
А.  повышать удобоукладываемость асфальтобетонной смеси.
Б. снижать температуру приготовления асфальтобетонной смеси. 
    В. переводит битум в пленочное состояние, повышает вязкость и прочность битума.
11. Щебень, обработанный органическими вяжущими  называют…
А. черный щебень.
Б. керамзит.
В. керамдор.
12. Для приготовления дорожного бетона применяют…
А. пластифицированный портландцемент.
Б. глиноземистый цемент.
В. шлакопортландцемент.
13. Прочность бетона зависит от…
А. цементно-водного соотношения и активности цемента.
Б. расхода воды.
В. пластифицирующих добавок.
14, Класс бетона характеризуется …
А. жесткостью.
Б. подвижностью.
В. прочностью.
15. Значительную подвижность придают бетону добавки…
А. активные.
Б. гидрофобизирующие.
В. пластифицирующее.
16.  Рабочую зону в карьере называют -… 
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Борт, на котором производятся горные работы, называется…
А. рабочим.
Б. транспортным.
В. нерабочим.


18. Основным методом разрушения массива в  карьерах является метод…
А. скважинных зарядов.
Б. шпуровых зарядов.
В. малокамерных зарядов.
19. Шпуры и скважины бывают…
А. вертикальные, наклонные и горизонтальные.
Б. вертикальные и горизонтальные.
В. вертикальные, наклонные.
20. Участок   земной  поверхности  занимаемый  карьером, его  службами   и цехами называется…
А. земельным отводом.
Б. горным отводом.
В. вскрытием месторождения.
21. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
22. Бризантные взрывные вещества производят работу…
А. разрушения и дробления.
Б. разрушения.
В. дробления.
23. Для    приготовления   и  хранения    органических   вяжущих    материалов
предназначены…
А. битумные базы.
Б. битумохранилища.
В. битумоплавильные цеха.
24. Разделяют щебень на фракции в…
А. грохотах.
Б. дробилках.
В. мельницах.
25. Полигоны   по   изготовлению   железобетонных   конструкций    разделяют
 на…
А. прирельсовые, притрассовые, приобъектные.
Б. притрассовые, приобъектные.
В. прирельсовые, притрассовые.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов на один замес бетоносмесителя с полезным объемом барабана 1200 л.  Номинальный состав бетона: цемент 264 кг, щебень 1234 кг, песок 606 кг, вода 185 л. Влажность щебня 4%, влажность песка 5%. Коэффициент выхода бетона 0,64. 
Задача №2
Насколько  увеличится   объем   50 т    песка  при увлажнении до 5%, если насыпная 
плотность сухого песка составляет 1450 кг/м3, а увлажненного 1200 кг/м3?
Задача №3
Рассчитать    параметры    уступа   для    экскаваторов   при    разработке   скальных 
 грунтов песчано-гравийных карьеров.
Исходные данные
	Показатели
	ЭКГ-12,5

	Вместимость ковша, м 3
	12,5

	Длина стрелы, м 
	18

	Максимальный радиус черпания, м 
	22,5

	Радиус черпания на уровне стояния, м 
	14,8

	Максимальная высота черпания, м 
	10,1

	Максимальная высота разгрузки, м 
	7,6

	Максимальный радиус разгрузки, м 
	19,9

	Продолжительность рабочего цикла (в скальных породах) 
	28
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Истинная    и   средняя     плотности     одного    и    того   же    строительного
материала…
А. чаще всего отличаются друг от друга.
Б. всегда равны между собой.
В. никогда не равны друг другу.
2. К осадочным породам относится...
А. известняк.
Б. диабаз. 
В. мрамор.
3. К гидравлическим вяжущим относят…
А. гидравлическую известь.
Б. портландцемент.
В. всё перечисленное.
4. Г                4. Густота цементного теста определяется с помощью…
А. прибора Вика с пестиком.
Б. прибора Вика с иглой.
В. вискозиметра Суттарда.
5. Битумные вяжущие вещества могут быть…
А. природные.
Б. искусственные.
В. искусственные и природные.
6. Марка битумов нефтяных…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
7. Растяжимость битума определяется с помощью прибора…
А. пенетрометра.
Б. дуктилометра.
В. прибора Фрааса.


8. Для обеспыливания дорог применяют…
А. жидкий битум.
Б. вязкий битум.
В. битумную эмульсию.
9. При уменьшении вязкости битума морозостойкость асфальтобетонов…
А. не изменяется.
Б. увеличивается.
В. снижается.
10. Асфальтобетон готовят впрок из смесей…
А. горячих.
Б. холодных.
В. теплых.
11. В состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси входит…
А. щебень, песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
Б.  щебень, песок, минеральный порошок, битум.
В. песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
12. При строительстве дорожного полотна защищает щебень от перемещения с грунтом…
А. толь.
Б. стальная сетка.
В. геотекстиль.
13. Ускорение твердения бетона обеспечивается…
А. введением химических добавок, тепловлажностной обработкой.
Б. уплотнением, высушиванием.
В.  вибрированием, обжигом.
14. Гарантирует  прочность  бетона  с  максимальной  погрешностью  13,5%...
А. марка бетона.
Б. класс бетона.
В. класс и марка бетона.
15. При строительстве бетонных дорог используются только… 
А. легкий бетон.
Б. особо тяжелый бетон.
В. тяжелый бетон.
16. Железобетон – это…
А. материал, изготовленный из бетона и стальной арматуры.
Б. бетон с прослойками из металла.
В. бетон с заполнителем из металла.
17. Формы не перемещаются в ходе производства железобетонных изделий при способе…
А. стендовом.
Б. кассетном.
В. конвеерном.
18. Бровка уступа это…
А. линия пересечения откоса уступа с его верхней площадкой.
Б. линия пересечения откоса уступа с его нижней площадкой.
В.  линия пересечения откоса уступа с его  средней площадкой.
19. К вскрышным работам относят…
А. горно-капитальные и текущие.
Б. горно-капитальные.
В.  горно-капитальные и транспортные.
20. Вблизи мест укладки асфальтобетонной смеси строят…
А. притрассовые АБЗ.
Б. АБЗ циклического действия.
В. АБЗ непрерывного действия.
21. Переработка ископаемого на дробильно-сортировочных заводах состоит из…
А. дробления, сортировки, промывки и обогащения.
Б. дробления, сортировки, промывки.
В. дробления, сортировки, обогащения.
22. Марка по морозостойкости дорожного покрытия не ниже …
А. F150.
Б. F100.
В. F50.
23.  Продолжительность       транспортирования        бетонной       смеси       при температуре воздуха .30 С   не должна превышать …
А. 30 минут.
Б. 45 минут.
В. 60 минут.
24. Стальная      арматура     в     изгибаемой      железобетонной     конструкции расположена в зоне…
А. растянутой.
Б. сжатой.
В. любой.
25.  Предварительно     напряженные    железобетонные    плиты     служат    для строительства…  
А. постоянных магистральных дорог.
Б. временных дорог.
В.  разного типа подъездных путей.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов для бетонирования дорожного покрытия общим объёмом 200 м3. Номинальный состав бетона: цемент 198 кг, щебень 1408 кг, песок 587 кг, вода 145 л. Влажность щебня 5%, влажность песка 3 %. 
Задача №2
Бетонный куб с размером ребра 15 см разрушился во время испытания на гидравлическом прессе при показании манометра 9,5 МПа. Определить предел прочности бетона при сжатии, если площадь поршня пресса равен 570 см2  
Задача №3
По часовой  производительности  асфальтобетонной  установки   определить  15-ти суточный запас и объем инертных материалов.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Производительность асфальтобетонной установки, т/час
	100

	2.
	Производительность рабочей смены, час
	12

	3.
	Количество смен
	1

	4.
	Запас инертных материалов.
Щебень  5-20 мм, т 
Песок, т
	
38
34

	5.
	Плотность щебня, т/м3 
	1,7

	6.
	Плотность песка, т/м3
	1,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Шкалу твёрдости Мооса используют при определении твёрдости…
А. древесины.
Б. полимеров.
В. природных каменных материалов.
2. Виды плотности материала: …
А. истинная, средняя, насыпная.
Б. объёмная, истинная, средняя, насыпная.
В. объёмная, истинная, средняя.
3. Крупные   куски   неправильной   формы, размером   150–200 мм   и     весом 
20–30кг   называют…
А. бутовый камень.
Б. булыжный камень.
В. гравий.
4. Основное сырье для производства цемента являются… 
А. глина и известняк.
Б. гипс и известняк.
В. гипс и глина.
5. Класс  прочности  цемента - это  показатель, который определяет прочность цемента через… 
А. 28 суток на сжатие.
Б. 2 суток на сжатие.
В. 7 суток на сжатие.
      6. Гидрофобный портландцемент применяют…
А. в гидротехническом и дорожном строительстве.
Б. для ремонтных работ.
В. для изготовления полимербетона.
7. По    твердости,   температуре     размягчения    и    растяжимости      битума определяют…
А. класс.
Б.  марку.  
В. активность.
8. Из битума, эмульгатора, воды и других добавок состоит…
А. битумная эмульсия.
Б. битумная мастика.
В. полимерно-битумное вяжущее.
9. Прочность  при  сжатии   асфальтобетона  определяется  при температуре…
А.50, 20 и 0°С.
Б. 60,30 и 10°С.
В. 20 и 0°С.
10. Горячую асфальтобетонную смесь получают на основе …
А. вязких битумов.
Б. жидких битумов.
В. твердых битумовв.
11.  Перед укладкой литой асфальт разогревается до температуры…
А. 250°C-300°C-
Б. 190°C-250°C-
В. 300°C-350°C.
12. По степени подвижности бетонная смесь может быть…
А. жесткой, пластичной, литой.
Б. в виде суспензии, порошка, шлама.
В. твердой, хрупкой, мягкой.
13. Горячую асфальтобетонную смесь готовят при температуре…
А. порядка 120 °С.
Б. 180 - 200 °С.
В. 250 - 270°С.
14. Холодная    асфальтобетонная    смесь    способна   оставаться    в    рыхлом состоянии после приготовления…
А. 6 месяцев.
Б. 10 месяцев.
В. 12 месяцев.
15. Движение транспорта по готовому покрытию открывается  по  достижении
покрытием температуры наружного воздуха, но не ранее чем…
А. 3часа.
Б. 8 часов.
В. 24 часа.
16. Разработка месторождений открытым способом называется…
А. карьером.
Б. горными работами.
В. траншеей.
17. Основные элементы откоса: …
А. площадка, откос и бровки.   
Б. площадка, откос.
В. откос и бровки.   
18.. Основной недостаток взрывных веществ…
А. гигроскопичность.
Б. водопоглощение.
В. водопроницаемость.
19. Три коротких сигнала проводятся…
А. при окончании взрывных работ.
Б. при взрыве.
В. при вводе опасной зоны.
20. Расстояние от ограды до хранилища ВМ должно быть…
А. 40 м.
Б. 60 м.
В. 20 м.
21.  Одним из основных требований хранения битума является…
А. исключение попадания в него атмосферной и грунтовой влаги.
Б. исключение попадания в него атмосферной влаги.
В. исключение попадания в него грунтовой влаги.
22. По мобильности асфальтобетонные установки делятся…
А. передвижные, полустационарные и стационарные.
Б. передвижные, стационарные.
В.  полустационарные и стационарные.
23 Для получения щебня кубовидной формы обычно применяются… 
А. конусные дробилки. 
Б. валковые дробилки.
В. роторные дробилки.
24. Цементобетонные заводы могут работать по циклу…
А. полному, комбинированному, расчленённому.
Б. полному, комбинированному.
В. полному, расчленённому.
25. Железобетонные изделия подвергают тепловлажностной обработке…
А. для ускорения твердения бетона.
Б. повышения влажности.
В. увеличения пористости
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Практическая часть
Задача №1
Рассчитать  расход   минеральных    составляющих,  битума   на  1 км  верхнего  слоя покрытия.
Исходные данные
	№
 п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Щебень, %
	35

	2.
	Песок, %
	55

	3.
	Минеральный порошок, %
	10

	4.
	Битум, %
	6:,5

	5.
	Средняя плотность асфальтобетона,  кг/м3
	2300


Задача №2
Насколько  увеличится  объем 50 т песка при его увлажнении до 5 %, если насыпная плотность сухого песка составляет 1450 кг/м3, а увлажненного 1200 кг/м3?
Задача 3
  Определить размеры битумохранилища по дну и бровке.
Исходные данные
	№ 
п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Средняя толщина битума в хранилище, м
	2

	2.
	Откосы котлована, 1:n
	1:1,5

	3.
	Ширина битумохранилища, м
	23

	4.
	Длина битумохранилища, L, м
	34,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Морозостойкость материала оценивается…
А. маркой.
Б. классом.
В. маркой и классом.
2. Работу   материала    в  элементах  дорожных   конструкций   обеспечивают…
А. эксплуатационные свойства. 
Б. физические свойства.
В. химические свойства.
3.  Для отделения проезжей части от тротуаров служат…
А. бутовый камень.
Б. брусчатка.
В. бортовые камни.
4. Портландцемент- это вяжущее вещество…
А. органическое.
Б. воздушное.
В. гидравлическое.
5. Цемент производят…
А. мокрым и сухим способами.
Б. мокрым и комбинированным способами.
В. мокрым, сухим и комбинированным способами.
6. При  изготовлении   цемента   для   бетона   дорожных  покрытий  в  качестве основного компонента применяют только добавку…
А. доменного гранулированного шлака. 
Б. обожженные сланцы.
В.  микрокремнезем.    
7. Асфальтобетон применяют для строительства покрытий на дорогах…
А. всех категорий.
Б. первой категории.
В. второй категории.


8. Асфальтовяжущее вещество в асфальтобетоне – это…
А. смесь песка, минерального порошка и битума.
Б. смесь песка и битума.
В. смесь битума и минерального порошка.
9. Битум…
А. повышает твердость асфальтобетонной смеси.
Б. снижает температуру приготовления асфальтобетонной смеси.
В. придает необходимую пластичность и прочность.
10. Форма щебеночных частиц в асфальтобетоне должна быть…
А. лещадной.  
Б. прямоугольной.
В. кубовидной.
11. Нарастание       деформации     асфальтобетона      при     постоянной    пластической нагрузке называют… 
А. прочностью.
Б. сдвигоустойчивостью.
В. ползучестью.
12. Расчет составов асфальтобетонных смесей производится по принципу…
А.  абсолютных объемов.
Б. максимальной прочности минеральной части.
В. минимальной пустотности минеральной части.
13. Прочность бетона зависит от…
А. цементно-водного соотношения и активности цемента.
Б. расхода воды.
В. пластифицирующих добавок.
14. Коррозия бетона, главным образом, вызывается разрушением…
А. заполнителя.
Б. цементного камня.
В. заполнителя и цементного камня.
15. Материал   ячеистой    структуры,  обеспечивающий   фиксацию   корневой 
системы растений и деревьев называют…
А. Геомат.
Б. Геотекстиль.
В. Геосетка.
16. Рабочая зона в карьере - …
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Экскаватор применяется при мощности вскрышного слоя более …
А. более 3м.
Б. более 2м.
В. более 5м.


18. К механическому способу бурения относится… 
А. вращательно-ударное бурение.
Б. ультразвуковое бурение.
В. взрывное бурение.
19. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
20. Успех бурения во многом зависит от…
А. твердости, трещиноватости, буримости пород.
Б. твердости, буримости пород.
В. трещиноватости, буримости пород.
21. Примерный радиус опасной зоны при взрывных работах…
А. 500 м.
Б. 1000 м.
В. 300 м.
22. Все виды транспортных средств по перевозке битума имеют…
А. теплоизоляцию и устройство для разогрева битума. 
Б. теплоизоляцию.
В. устройство для разогрева битума. 
23. Передвижные АБЗ рассчитаны на эксплуатацию на одном месте …
А. до 1 года.
Б. до 4 лет.
В.  до 10 лет.
24. Дорожный цементобетон относится к бетонам…
А. тяжелым.
Б. особо тяжелым.
В. легким.
25. Железобетонные изделия изготавливают в неподвижных формах при способе…
А. стендовом.
Б. поточно-агрегатном.
В. конвейерном.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов на один замес бетоносмесителя с полезным объемом барабана 1200 л.  Номинальный состав бетона: цемент 264 кг, щебень 1234 кг, песок 606 кг, вода 185 л. Влажность щебня 4%, влажность песка 5%. Коэффициент выхода бетона 0,64. 
Задача №2
Насколько  увеличится   объем   50 т   песка   при   увлажнении   до   5%, если насыпная  плотность   сухого песка 1450 кг/м3, а увлажненного 1200 кг/м3?
Задача №3
Рассчитать   параметры    уступа    для    экскаваторов   при разработке скальных грунтов песчано-гравийных карьеров.

Исходные данные

	Показатели   
	ЭКГ-12,5

	Вместимость ковша, м 3
	12,5

	Длина стрелы, м 
	18

	Максимальный радиус черпания, м 
	22,5

	Радиус черпания на уровне стояния, м 
	14,8

	Максимальная высота черпания, м 
	10,1

	Максимальная высота разгрузки, м 
	7,6

	Максимальный радиус разгрузки, м 
	19,9

	Продолжительность рабочего цикла (в скальных породах) 
	28


[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza4/316976407550.files/image405.jpg]
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Плотность строительного материала зависит от…
А. пористости и влажности.
Б.  открытой пористости.
В.  водопроницаемости и теплопроводности.
2. Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и повышать прочность…
А. только в воздушной среде.
Б. только в водной среде.
В. в воздушной и в водной средах.
3. Основной горной породой для получения портландцемента является…
А. известняк.
Б. песок.
В. гранит.
4. Битумы по своему строению относятся к материалам…
А. кристаллическим.
Б. неорганическим.
В.  коллоидным.
5. Битумы дорожные обозначаются маркой…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
6. Асфальтобетон – это…
А. битумоминеральная смесь, получаемая при нагревании.
Б. смесь щебня и песка, обработанная горячим битумом.
В. битумоминеральная смесь с добавкой щебня и песка.
7. Какие эмульсии используются для строительства дорог…
А. нефтяные.
Б. полимерные.
В. битумные.


8. Горячий асфальтобетон при остаточной пористости 3 % относится…
А. к плотному.
Б. жесткому.
В. пористому.
9. Мелкозернистые асфальтобетонные смеси содержат зерна размером…
А. до 5 мм.
Б. до 20 мм.
В. до 10 мм.
10. Основное назначение минерального порошка в асфальтобетоне…
А. повышать удобоукладываемость асфальтобетонной смеси.
Б. снижать температуру приготовления асфальтобетонной смеси. 
    В. переводит     битум   в   пленочное    состояние,   повышает    вязкость    и 
    прочность битума.
11.  Щебень,  обработанный органическими вяжущими называют…
А. черный щебень.
Б. керамзит.
В. керамдор.
12. Для приготовления дорожного бетона применяют…
А. пластифицированный портландцемент.
Б. глиноземистый цемент.
В. шлакопортландцемент.
13. Прочность бетона зависит от…
  А. цементно-водного соотношения и активности цемента.
  Б. расхода воды.
  В. пластифицирующих добавок.
14. Класс бетона характеризуется …
А. жесткостью.
Б. подвижностью.
В. прочностью.
15. Большую подвижность придают бетону добавки…
А. активные.
Б. гидрофобизирующие.
В. пластифицирующее.
16. Рабочая зона в карьере - … 
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Борт, на котором производятся горные работы, называется…
А. рабочим.
Б. транспортным.
В. нерабочим.


18. Основным методом разрушения массива в карьерах является метод…
А. скважинных зарядов.
Б. шпуровых зарядов.
В. малокамерных зарядов.
19. Шпуры и скважины бывают…
А. вертикальные, наклонные и горизонтальные.
Б. вертикальные и горизонтальные.
В. вертикальные, наклонные.
20. Участок земной поверхности  занимаемый карьером, его службами и
цехами называется…
А. земельным отводом.
Б. горным отводом.
В. вскрытием месторождения.
21. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
22. Бризантные взрывные вещества производят работу…
А. разрушения и дробления.
Б. разрушения.
В. дробления.
 23. Для приготовления и хранения органических вяжущих материалов
  предназначены…
    А. битумные базы.
    Б. битумохранилища.
    В. битумоплавильные цеха.
24. Разделяют щебень на фракции в…
А. грохотах.
Б. дробилках.
В. мельницах.
25. Полигоны  по изготовлению  железобетонных  конструкций  разделяют на…
А. прирельсовые, притрассовые, приобъектные.
Б. притрассовые, приобъектные.
В. прирельсовые, притрассовые.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов для бетонирования дорожного покрытия общим объёмом 200 м3. Номинальный состав бетона: цемент 198 кг, щебень 1408 кг, песок 587 кг, вода 145 л. Влажность щебня 5%, влажность песка 3 %. 
Задача №2
Бетонный куб с размером ребра 15 см разрушился при испытании на гидравлическом прессе,  показании манометра 9,5 МПа. Определить предел прочности бетона при сжатии, если площадь поршня пресса равен 570 см2
Задача №3
По   часовой   производительности   асфальтобетонной  установки определить 15-ти суточный запас и объем инертных материалов.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Производительность асфальтобетонной установки, т/час
	100

	2.
	Производительность рабочей смены, час
	12

	3.
	Количество смен
	1

	4.
	Запас инертных материалов.
Щебень  5-20 мм, т 
Песок, т
	
38
34

	5.
	Плотность щебня, т/м3 
	1,7

	6.
	Плотность песка, т/м3
	1,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Истинная   и   средняя   плотности   одного   и    того   же  строительного материала…
А. чаще всего отличаются друг от друга.
Б. всегда равны между собой.
В. никогда не равны друг другу.
2. К осадочным породам относится...
А. известняк.
Б.  диабаз. 
В. мрамор.
3. К гидравлическим вяжущим относят…
А. гидравлическую известь.
Б. портландцемент.
В. всё перечисленное.
4.                   4. Густота цементного теста определяется с помощью…
А. прибора Вика с пестиком.
Б. прибора Вика с иглой.
В. вискозиметра Суттарда.
5. Битумные вяжущие вещества могут быть…
А. природные.
Б. искусственные.
В. искусственные и природные.
6. Марка битумов нефтяных…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
7. Растяжимость битума определяется с помощью прибора…
А. пенетрометра.
Б. дуктилометра.
В. прибора Фрааса.


8. Для обеспыливания дорог применяют…
А. жидкий битум.
Б. вязкий битум.
В. битумную эмульсию.
9. При уменьшении вязкости битума морозостойкость асфальтобетонов…
А. не изменяется.
Б. увеличивается.
В. снижается.
10. Асфальтобетон готовят впрок из смесей…
А. горячих.
Б. холодных.
В. теплых.
11. В  состав   щебеночно-мастичной   асфальтобетонной   смеси  входит…
А. щебень, песок, минеральный порошок, битум,  стабилизирующая     добавка.
Б. щебень, песок, минеральный порошок, битум.
В. песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
12. При       строительстве      дорожного     полотна     защищает       щебень     от перемещения с грунтом…
А. толь.
Б. стальная сетка.
В. геотекстиль.
13. Ускорение твердения бетона обеспечивается…
А. введением химических добавок, тепловлажностной обработкой.
Б. уплотнением, высушиванием.
В.  вибрированием, обжигом.
14. Гарантирует прочность бетона с максимальной погрешностью 13,5%...
А. марка бетона.
Б. класс бетона.
В. класс и марка бетона.
15. При строительстве бетонных дорог используются только… 
А. легкий бетон.
Б. особо тяжелый бетон.
В. тяжелый бетон.
16. Железобетон – это…
А. материал, изготовленный из бетона и стальной арматуры.
Б. бетон с прослойками из металла.
В. бетон с заполнителем из металла.
17. Формы   не   перемещаются   в   ходе   производства   железобетонных 
изделий при способе…
А. стендовом.
Б. кассетном.
В. конвеерном.
18. Бровка уступа это…
А. линия пересечения откоса уступа с его верхней площадкой.
Б. линия пересечения откоса уступа с его нижней площадкой.
В.  линия пересечения откоса уступа с его  средней площадкой.
19. К вскрышным работам относят…
А. горно-капитальные и текущие.
Б.  горно-капитальные.
В.  горно-капитальные и транспортные.
20. Вблизи мест укладки асфальтобетонной смеси строят…
А. притрассовые АБЗ.
Б. АБЗ циклического действия.
В. АБЗ непрерывного действия.
21. Переработка    ископаемого    на   дробильно-сортировочных     заводах состоит из…
А. дробления, сортировки, промывки и обогащения.
Б. дробления, сортировки, промывки.
В. дробления, сортировки, обогащения.
22. Марка по морозостойкости дорожного покрытия не ниже …
А. F150.
Б.  F100.
В.  F50.
23.  Продолжительность     транспортирования     бетонной       смеси    при температуре воздуха  30°С не должна превышать …
А. 30 минут.
Б. 45 минут.
В. 60 минут.
24. Стальная   арматура   в    изгибаемой    железобетонной    конструкции расположена в зоне…
А. растянутой.
Б. сжатой.
В. любой.
25.  Предварительно   напряженные   железобетонные    плиты     служат 
для строительства…  
А. постоянных магистральных дорог.
Б. временных дорог.
В.  разного типа подъездных путей.


ГБОУ СПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА А.С. ШЕРЕМЕТА»
	Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК автодорожных, теплотехнических и общетехнических дисциплин
Протокол
от «___» ______ 20___г. № __
Председатель
___________ Т.Д. Сереженко

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
ПМ.02  Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов 
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
    директора по учебной        
    работе
________ И.А. Хорунжая

       «___» ______ 20___г.


	
	Специальность 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог,
аэродромов и городских путей сообщения
Семестр III
	


Практическая часть
Задача №1
Рассчитать   расход  минеральных составляющих, битума на1 км верхнего  слоя покрытия.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Щебень, %
	35

	2.
	Песок, %
	55

	3.
	Минеральный порошок, %
	10

	4.
	Битум, %
	6:,5

	5.
	Средняя плотность асфальтобетона,  кг/м3
	2300


Задача №2
Насколько   увеличится   объем  50 т  песка   при  его  увлажнении до 5 %, если
 насыпная   плотность  сухого  песка  составляет   1450 кг/м3 ,  а    увлажненного
 1200 кг/м3?
Задача 3
  Определить размеры битумохранилища по дну и бровке.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Средняя толщина битума в хранилище, м
	2

	2.
	Откосы котлована, 1:n
	1:1,5

	3.
	Ширина битумохранилища, м
	23

	4.
	Длина битумохранилища, L, м
	34,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Шкалу твёрдости Мооса используют при определении твёрдости…
А. древесины.
Б. полимеров.
В. природных каменных материалов.
2. Виды плотности материала: …
А. истинная, средняя, насыпная.
Б. объёмная, истинная, средняя, насыпная.
В. объёмная, истинная, средняя.
3. Крупные куски неправильной формы, размером 150–200 мм и весом 20–30 кг   называют…
А. бутовый камень.
Б. булыжный камень.
В. гравий.
4. Основное сырье для производства цемента являются… 
А. глина и известняк.
Б. гипс и известняк.
В. гипс и глина.
5. Класс прочности цемента - это показатель, который определяет прочность 
цемента через… 
А. 28 суток на сжатие.
Б. 2 суток на сжатие.
В. 7 суток на сжатие.
6. Гидрофобный портландцемент применяют…
А. в гидротехническом и дорожном строительстве.
Б. для ремонтных работ.
В. для изготовления полимербетона.
7. По твердости, температуры размягчения и растяжимости битума определяют…
А. класс.
Б. марку.  
В. активность.
8. Из битума, эмульгатора, воды и других добавок состоит…
А. битумная эмульсия.
Б. битумная мастика.
В. полимерно-битумное вяжущее.
9. Прочность при сжатии асфальтобетона определяют на гидравлических 
прессах при температуре…
А.50, 20 и 0°С.
Б. 60,30 и 10°С.
В. 20 и 0°С.
10. Горячую асфальтобетонную смесь получают на основе …
А. вязких битумов.
Б. жидких битумов.
В. твердых битумов.
11.  Перед укладкой литой асфальт разогревается до температуры…
А. 250°C-300°C.
Б. 190°C-250°C.
В. 300°C-350°C.
12. По степени подвижности бетонная смесь может быть…
А. жесткой, пластичной, литой.
Б. в виде суспензии, порошка, шлама.
В. твердой, хрупкой, мягкой.
13. Горячую асфальтобетонную смесь готовят при температуре…
А. порядка 120 °С.
Б. 180 - 200 °С.
В. 250 - 270°С.
14. Холодная асфальтобетонная смесь способна оставаться в рыхлом 
состоянии после приготовления…
    А. 6 месяцев.
Б. 10 месяцев.
В. 12 месяцев.
15. Движение транспорта по готовому покрытию открывается по достижении
покрытием температуры наружного воздуха, но не ранее чем…
А. 3часа.
Б. 8 часов.
В. 24 часа.
16. Разработка месторождений открытым способом называется…
А. карьером.
Б. горными работами.
В. траншеей.
17. Основные элементы откоса: …
А. площадка, откос и бровки.   
Б. площадка, откос.
В. откос и бровки.   
18. Основной недостаток взрывных веществ…
А. гигроскопичность.
Б. водопоглощение.
В. водопроницаемость.
19. Три коротких сигнала проводятся…
А. при окончании взрывных работ.
Б. при взрыве.
В. при вводе опасной зоны.
20. Расстояние от ограды до хранилища ВМ должно быть…
А. 40 м.
Б. 60 м.
В. 20 м.
21. Одним из основных требований хранения битума является…
А. исключение попадания в него атмосферной и грунтовой влаги.
Б. исключение попадания в него атмосферной влаги.
В. исключение попадания в него грунтовой влаги.
22. По мобильности асфальтобетонные установки делятся…
А. передвижные, полустационарные и стационарные.
Б. передвижные, стационарные.
В. полустационарные и стационарные.
23 Для получения щебня кубовидной формы обычно применяются… 
А. конусные дробилки. 
Б. валковые дробилки.
В. роторные дробилки.
24. Цементобетонные заводы могут работать по циклу…
А. полному, комбинированному, расчленённому.
Б. полному, комбинированному.
В. полному, расчленённому.
25. Железобетонные изделия подвергают тепловлажностной обработке…
А. для ускорения твердения бетона.
Б. повышения влажности.
В. увеличения пористости.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов на один замес бетоносмесителя с полезным объемом барабана 1200 л.  Номинальный   состав  бетона: цемент 264 кг, щебень 1234 кг, песок 606 кг, вода 185 л. Влажность щебня 4%, влажность песка 5%. Коэффициент выхода бетона 0,64. 
Задача №2
Насколько увеличится объем 50 т песка при увлажнении до 5%, если насыпная плотность сухого песка составляет 1450 кг/м3, а увлажненного 1200 кг/м3?
Задача №3
Рассчитать   параметры    уступа   для    экскаваторов   при  разработке   скальных грунтов  песчано-гравийных карьеров.
Исходные данные
	Показатели
	ЭКГ-12,5

	Вместимость ковша, м 3
	12,5

	Длина стрелы, м 
	18

	Максимальный радиус черпания, м 
	22,5

	Радиус черпания на уровне стояния, м 
	14,8

	Максимальная высота черпания, м 
	10,1

	Максимальная высота разгрузки, м 
	7,6

	Максимальный радиус разгрузки, м 
	19,9

	Продолжительность рабочего цикла (в скальных породах) 
	28
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Морозостойкость материала оценивается…
А. маркой.
Б. классом.
В. маркой и классом.
2. Работу материала в элементах дорожных конструкций обеспечивают…
А. эксплуатационные свойства. 
Б. физические свойства.
В. химические свойства.
3.  Для отделения проезжей части от тротуаров служат…
А. бутовый камень.
Б. брусчатка.
В. бортовые камни.
4. Портландцемент- это вяжущее вещество…
А. органическое.
Б. воздушное.
В. гидравлическое.
5. Цемент производят…
А. мокрым и сухим способами.
Б. мокрым и комбинированным способами.
В. мокрым, сухим и комбинированным способами.
6. При изготовлении цемента для бетона дорожных покрытий в качестве
основного компонента применяют только добавку…
А. доменного гранулированного шлака. 
Б. обожженные сланцы.
В.  микрокремнезем. 
7. Асфальтобетон применяют для строительства покрытий на дорогах…
А. всех категорий
Б. первой категории
В. второй категории
8. Асфальтовяжущее вещество в асфальтобетоне – это…
А. смесь песка, минерального порошка и битума.
Б. смесь песка и битума.
В. смесь битума и минерального порошка.
9. Битум…
А. повышает твердость асфальтобетонной смеси.
Б. снижает температуру приготовления асфальтобетонной смеси.
В. придает необходимую пластичность и прочность.
10. Форма щебеночных частиц в асфальтобетоне должна быть…
А. лещадной.  
Б. прямоугольной.
В. кубовидной.
11. Нарастание деформации асфальтобетона при постоянной пластической нагрузке называют… 
А. прочностью.
Б. сдвигоустойчивостью.
В. ползучестью.
12. Расчет составов асфальтобетонных смесей производится по принципу…
А.  абсолютных объемов.
Б. максимальной прочности минеральной части.
В. минимальной пустотности минеральной части.
13. Прочность бетона зависит от…
А. цементно-водного соотношения и активности цемента.
Б. расхода воды.
В. пластифицирующих добавок.
14. Коррозия бетона, главным образом, вызывается разрушением…
А. заполнителя.
Б. цементного камня.
В. заполнителя и цементного камня.
15. Материал ячеистой структуры, обеспечивающий фиксацию корневой 
системы растений и деревьев называют…
А. Геомат.
Б. Геотекстиль.
В. Геосетка.
16. Рабочая зона в карьере - 
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Экскаватор применяется при мощности вскрышного слоя более …
А. более 3м.
Б. более 2м.
В. более 5м.
18. К механическому способу бурения относится… 
А. вращательно-ударное бурение.
Б. ультразвуковое бурение.
В. взрывное бурение.
19. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
20. Успех бурения во многом зависит от…
А. твердости, трещиноватости, буримости пород.
Б. твердости, буримости пород.
В. трещиноватости, буримости пород.
21. Примерный радиус опасной зоны при взрывных работах…
А. 500 м.
Б. 1000 м.
В. 300 м.
22. Все виды транспортных средств по перевозке битума имеют…
А. теплоизоляцию и устройство для разогрева битума. 
Б. теплоизоляцию.
В. устройство для разогрева битума. 
23. Передвижные АБЗ рассчитаны на эксплуатацию на одном месте …
А. до 1 года.
Б. до 4 лет.
В. до 10 лет.
24. Дорожный цементобетон относится к бетонам…
А. тяжелым.
Б. особо тяжелым.
В. легким.
25. Железобетонные изделия изготавливают в неподвижных формах при способе…
А. стендовом.
Б. поточно-агрегатном.
В. конвейерном.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов для бетонирования дорожного покрытия общим объёмом 200 м3. Номинальный состав бетона: цемент 198 кг, щебень 1408 кг, песок 587 кг, вода 145 л. Влажность щебня 5%, влажность песка 3 %. 
Задача №2
Бетонный куб с размером ребра 15 см разрушился при испытании на гидравлическом прессе при показании манометра 9,5 МПа. Определить предел прочности бетона при сжатии, если площадь поршня пресса равен 570 см2
Задача №3
По часовой производительности асфальтобетонной установки определить 15-ти суточный запас и объем инертных материалов.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Производительность асфальтобетонной установки, т/час
	100

	2.
	Производительность рабочей смены, час
	12

	3.
	Количество смен
	1

	4.
	Запас инертных материалов.
Щебень  5-20 мм, т 
Песок, т
	
38
34

	5.
	Плотность щебня, т/м3 
	1,7

	6.
	Плотность песка, т/м3
	1,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Плотность строительного материала зависит от…
А. пористости и влажности.
Б.  открытой пористости.
В.  водопроницаемости и теплопроводности.
2. Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и повышать прочность…
А. только в воздушной среде.
Б. только в водной среде.
В. в воздушной и в водной средах.
3. Основной горной породой для получения портландцемента является…
А. известняк.
Б. песок.
В. гранит.
4. Битумы по своему строению относятся к материалам…
А. кристаллическим.
Б. неорганическим.
В. коллоидным.
5. Битумы дорожные обозначаются маркой…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
6. Асфальтобетон – это…
А. битумоминеральная смесь, получаемая при нагревании.
Б. смесь щебня и песка, обработанная горячим битумом.
В. битумоминеральная смесь с добавкой щебня и песка.
7. Асфальтобетон применяют для строительства покрытий на дорогах…
А. всех категорий.
Б. первой категории.
В. второй категории.
8. Асфальтовяжущее вещество в асфальтобетоне – это…
А. смесь песка, минерального порошка и битума.
Б. смесь песка и битума.
В. смесь битума и минерального порошка.
9. Битум…
А. повышает твердость асфальтобетонной смеси.
Б. снижает температуру приготовления асфальтобетонной смеси.
В. придает необходимую пластичность и прочность.
10. Форма щебеночных частиц в асфальтобетоне должна быть…
А. лещадной.  
Б. прямоугольной.
В. кубовидной.
11. Нарастание деформации асфальтобетона при постоянной пластической нагрузке называют… 
А. прочностью.
Б. сдвигоустойчивостью.
В. ползучестью.
12. Расчет составов асфальтобетонных смесей производится по принципу…
А. абсолютных объемов.
Б. максимальной прочности минеральной части.
В. минимальной пустотности минеральной части.
13. Горячую асфальтобетонную смесь готовят при температуре…
А. порядка 120 °С.
Б. 180 - 200 °С.
В. 250 - 270°С.
14. Холодная асфальтобетонная смесь способна оставаться в рыхлом 
состоянии после приготовления…
    А. 6 месяцев.
Б. 10 месяцев.
В. 12 месяцев.
15. Движение транспорта по готовому покрытию открывается по достижении покрытием температуры наружного воздуха, но не ранее чем…
А. 3часа.
Б. 8 часов.
В. 24 часа.
16. Разработка месторождений открытым способом называется…
А. карьером.
Б. горными работами.
В. траншеей.
17. Основные элементы откоса: …
А. площадка, откос и бровки.   
Б. площадка, откос.
В. откос и бровки.   
18.. Основной недостаток взрывных веществ…
А. гигроскопичность.
Б. водопоглощение.
В. водопроницаемость.
19. Три коротких сигнала проводятся…
А. при окончании взрывных работ.
Б. при взрыве.
В. при вводе опасной зоны.
20. Вблизи мест укладки асфальтобетонной смеси строят…
А. притрассовые АБЗ.
Б. АБЗ циклического действия.
В. АБЗ непрерывного действия.
21. Переработка ископаемого на дробильно-сортировочных заводах состоит из…
А. дробления, сортировки, промывки и обогащения.
Б. дробления, сортировки, промывки.
В. дробления, сортировки, обогащения.
22. Марка по морозостойкости дорожного покрытия не ниже …
А. F150.
Б. F100.
В. F50.
23. Продолжительность транспортирования бетонной смеси при температуре
воздуха 30 С  не должна превышать …
А. 30 минут.
Б. 45 минут.
В. 60 минут.
24. Стальная арматура в изгибаемой железобетонной конструкции расположена в зоне…
А. растянутой.
Б. сжатой.
В. любой.
25.  Предварительно напряженные железобетонные плиты служат для строительства…  
А. постоянных магистральных дорог.
Б. временных дорог.
В.  разного типа подъездных путей.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов на один замес бетоносмесителя с полезным объемом барабана 1200 л.  Номинальный состав бетона: цемент 264 кг, щебень 1234 кг, песок 606 кг, вода 185 л. Влажность щебня 4%, влажность песка 5%. Коэффициент выхода бетона 0,64. 
Задача №2
Определить модуль крупности песка.
Исходные данные
	Масса навески песка, г                                 
	1000

	Размер отверстий сит, мм       
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	

	Частный остаток, г                
	10
	120
	190
	130
	36
	20


Задача №3
По часовой производительности асфальтобетонной установки определить 15-ти суточный запас и объем инертных материалов.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Производительность асфальтобетонной установки, т/час
	100

	2.
	Производительность рабочей смены, час
	12

	3.
	Количество смен
	1

	4.
	Запас инертных материалов
Щебень  5-20 мм, т 
Песок, т
	
38
34

	5.
	Плотность щебня, т/м3 
	1,7

	6.
	Плотность песка, т/м3
	1,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Истинная и средняя плотности одного и того же строительного материала…
А. чаще всего отличаются друг от друга.
Б. всегда равны между собой.
В. никогда не равны друг другу.
2. К осадочным породам относится...
А. известняк.
Б.  диабаз. 
В. мрамор.
3. К гидравлическим вяжущим относят…
А. гидравлическую известь.
Б. портландцемент.
В. всё перечисленное.
4.                   4. Густота цементного теста определяется с помощью…
А. прибора Вика с пестиком.
Б. прибора Вика с иглой.
В. вискозиметра Суттарда.
5. Битумные вяжущие вещества могут быть…
А. природные.
Б. искусственные.
В. искусственные и природные.
6. Марка битумов нефтяных…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
7. Какие эмульсии используются для строительства дорог…
А. нефтяные.
Б. полимерные.
В. битумные.
8. Горячий асфальтобетон при остаточной пористости 3 % относится…
А. к плотному.
Б. жесткому.
В.  пористому.
9. Мелкозернистые асфальтобетонные смеси содержат зерна размером…
А. до 5 мм.
Б. до 20 мм.
В. до 10 мм.
10. Основное назначение минерального порошка в асфальтобетоне…
А. повышать удобоукладываемость асфальтобетонной смеси.
Б. снижать температуру приготовления асфальтобетонной смеси.
В. переводит битум в пленочное состояние, повышает вязкость и 
прочность битума.
11. Щебень, обработанный органическими вяжущими называют…
А. черный щебень.
Б. керамзит.
В. керамдор.
12. Для приготовления дорожного бетона применяют…
А. пластифицированный портландцемент.
Б. глиноземистый цемент.
В. шлакопортландцемент.
13. Прочность бетона зависит от…
А. цементно-водного соотношения и активности цемента.
Б. расхода воды.
В. пластифицирующих добавок.
14. Коррозия бетона, главным образом, вызывается разрушением…
А. заполнителя.
Б. цементного камня.
В. заполнителя и цементного камня.
15. Материал ячеистой структуры, обеспечивающий фиксацию корневой 
системы растений и деревьев называют…
А. Геомат.
Б. Геотекстиль.
В. Геосетка.
16. Рабочая зона в карьере - 
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Экскаватор применяется при мощности вскрышного слоя более …
А. более 3м.
Б. более 2м.
В. более 5м.
18. К механическому способу бурения относится… 
А. вращательно-ударное бурение.
Б. ультразвуковое бурение.
В. взрывное бурение.
19. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
20. Расстояние от ограды до хранилища ВМ должно быть…
А. 40 м.
Б. 60 м.
В. 20 м.
21. Одним из основных требований хранения битума является…
А. исключение попадания в него атмосферной и грунтовой влаги.
Б. исключение попадания в него атмосферной влаги.
В. исключение попадания в него грунтовой влаги.
22. По мобильности асфальтобетонные установки делятся…
А. передвижные, полустационарные и стационарные.
Б. передвижные, стационарные.
В. полустационарные и стационарные.
23 Для получения щебня кубовидной формы обычно применяются… 
А. конусные дробилки. 
Б. валковые дробилки.
В. роторные дробилки.
24. Цементобетонные заводы могут работать по циклу…
А. полному, комбинированному, расчленённому.
Б. полному, комбинированному.
В. полному, расчленённому.
25. Железобетонные изделия подвергают тепловлажностной обработке…
А. для ускорения твердения бетона.
Б. повышения влажности.
В. увеличения пористости.
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Практическая часть
Задача №1
Рассчитать  расход  минеральных  составляющих, битума  на 1 км верхнего  слоя покрытия.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Щебень, %
	35

	2.
	Песок, %
	55

	3.
	Минеральный порошок, %
	10

	4.
	Битум, %
	6:,5

	5.
	Средняя плотность асфальтобетона,  кг/м3
	2300


Задача №2
Бетонный куб с размером ребра 15 см разрушился при  испытании  на гидравлическом прессе при показании манометра 9,5 МПа. Определить предел прочности бетона при сжатии, если площадь поршня пресса равен 570 см2
Задача 3
  Определить размеры битумохранилища по дну и бровке.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Средняя толщина битума в хранилище, м
	2

	2.
	Откосы котлована, 1:n
	1:1,5

	3.
	Ширина битумохранилища, м
	23

	4.
	Длина битумохранилища, L, м
	34,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Шкалу твёрдости Мооса используют при определении твёрдости…
А. древесины.
Б. полимеров.
В. природных каменных материалов.
2. Виды плотности материала: …
А. истинная, средняя, насыпная.
Б. объёмная, истинная, средняя, насыпная.
В. объёмная, истинная, средняя.
3. Крупные куски неправильной формы, размером 150–200 мм и весом 20–30 кг   называют…
А. бутовый камень.
Б. булыжный камень.
В. гравий.
4. Основное сырье для производства цемента являются… 
А. глина и известняк.
Б. гипс и известняк.
В. гипс и глина.
5. Класс прочности цемента - это показатель, который определяет прочность 
цемента через… 
А. 28 суток на сжатие.
Б. 2 суток на сжатие.
В. 7 суток на сжатие.
6. Гидрофобный портландцемент применяют…
А. в гидротехническом и дорожном строительстве.
Б. для ремонтных работ.
В. для изготовления полимербетона.
7. Растяжимость битума определяется с помощью прибора…
А. пенетрометра.
Б. дуктилометра.
В. прибора Фрааса.
8. Для обеспыливания дорог применяют…
А. жидкий битум.
Б. вязкий битум.
В. битумную эмульсию.
9. При уменьшении вязкости битума морозостойкость асфальтобетонов…
А. не изменяется.
Б. увеличивается.
В. снижается.
10. Асфальтобетон готовят впрок из смесей…
А. горячих.
Б. холодных.
В. теплых.
11. В состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси входит…
А. щебень, песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
Б. щебень, песок, минеральный порошок, битум.
В. песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
12. При строительстве дорожного полотна защищает щебень от перемещения с грунтом…
А. толь.
Б. стальная сетка.
В. геотекстиль.
13. Для укрепления грунтов применяют…
А. портландцемент.
Б. гипс.
В. деготь.
14, Класс бетона характеризуется …
А. жесткостью.
Б. подвижностью.
В. прочностью.
15. Большую подвижность придают бетону добавки…
А. активные.
Б. гидрофобизирующие.
В. пластифицирующее.
16. Рабочая зона в карьере -… 
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Борт, на котором производятся горные работы, называется…
А. рабочим.
Б. транспортным.
В. нерабочим.
18. Основным методом разрушения массива на карьерах является метод…
А. скважинных зарядов.
Б. шпуровых зарядов.
В. малокамерных зарядов.
19. Шпуры и скважины бывают…
А. вертикальные, наклонные и горизонтальные.
Б. вертикальные и горизонтальные.
В. вертикальные, наклонные.
20. Успех бурения во многом зависит от…
А. твердости, трещиноватости, буримости пород.
Б. твердости, буримости пород.
В. трещиноватости, буримости пород.
21. Примерный радиус опасной зоны при взрывных работах…
А. 500 м.
Б. 1000 м.
В. 300 м.
22. Все виды транспортных средств по перевозке битума имеют…
А. теплоизоляцию и устройство для разогрева битума. 
Б. теплоизоляцию.
В. устройство для разогрева битума. 
23. Передвижные АБЗ рассчитаны на эксплуатацию на одном месте …
А. до 1 года.
Б. до 4 лет.
В.  до 10 лет.
24. Дорожный цементобетон относится к бетонам…
А. тяжелым.
Б. особо тяжелым.
В. легким.
25. Железобетонные изделия изготавливают в неподвижных формах при способе…
А. стендовом.
Б. поточно-агрегатном.
В. конвейерном.
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Практическая часть
Задача №1
    Запроектировать состав асфальтобетонной смеси для приготовления в смесителе.
Исходные данные
	№
 п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Щебень, %
	35

	2.
	Песок, %
	30

	3.
	Влажность песка, %
	5

	4.
	Минеральный порошок, %
	20

	5.
	Битум, %
	7

	6.
	Полная загрузка смесителя, т 
	3


Задача № 2
Водопоглощение   бетона  по  массе  и  объему  равны  соответственно 4,2%   и 9,5%. Определить пористость бетона, если  истинная   плотности равна 2,7,г/см3 .
Задача №3
    Определить безопасное расстояние при взрывании породы на карьере.
Исходные данные
	№
 п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Коэффициент крепости взрываемых грунтов
	12

	2.
	Высота уступа, м 
	8

	3.
	Диаметр скважины, м 
	0,15

	4.
	Число рядов скважин
	3

	5.
	Расстояние между скважинами в ряду, м
	4,5

	6.
	Расстояние между рядами, м
	5

	7.
	Длина заряда, м 
	6

	8.
	Глубина скважины, м 
	9,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Морозостойкость материала оценивается…
А. маркой.
Б. классом.
В. маркой и классом.
2. Работу материала в элементах дорожных конструкций обеспечивают…
А. эксплуатационные свойства. 
Б. физические свойства.
В. химические свойства.
3.  Для отделения проезжей части от тротуаров служат…
А. бутовый камень.
Б. брусчатка.
В. бортовые камни.
4. Портландцемент- это вяжущее вещество…
А. органическое.
Б. воздушное.
В. гидравлическое.
5. Цемент производят…
А. мокрым и сухим способами.
Б. мокрым и комбинированным способами.
В. мокрым, сухим и комбинированным способами.
6. При изготовлении цемента для бетона дорожных покрытий в качестве
основного компонента применяют только добавку…
А. доменного гранулированного шлака. 
Б. обожженные сланцы.
В.  микрокремнезем.    
7. По   твердости,   температуры    размягчения  и  растяжимости    битума
 определяют…
А. класс.
Б. марку.  
В. активность.
8. Из битума, эмульгатора, воды и других добавок состоит…
А. битумная эмульсия.
Б. битумная мастика.
В. полимерно-битумное вяжущее.
9. Прочность при сжатии асфальтобетона определяют на гидравлических 
прессах при температуре…
А. 50, 20 и 0°С.
Б. 60,30 и 10°С.
В. 20 и 0°С.
10. Горячую асфальтобетонную смесь получают на основе …
А. вязких битумов.
Б. жидких битумов.
В. твердых битумовв.
11.  Перед укладкой литой асфальт разогревается до температуры…
А. 250°C-300°C.
Б. 190°C-250°C.
В. 300°C-350°C.
12. По степени подвижности бетонная смесь может быть…
А. жесткой, пластичной, литой.
Б. в виде суспензии, порошка, шлама.
В. твердой, хрупкой, мягкой.
13. Ускорение твердения бетона обеспечивается…
А. введением химических добавок, тепловлажностной обработкой.
Б. уплотнением, высушиванием.
В.  вибрированием, обжигом.
14. Гарантирует прочность бетона с максимальной погрешностью 13,5%...
А. марка бетона.
Б. класс бетона.
В. класс и марка бетона.
15. При строительстве бетонных дорог используются только… 
А. легкий бетон.
Б. особо тяжелый бетон.
В. тяжелый бетон.
16. Железобетон – это…
А. материал, изготовленный из бетона и стальной арматуры.
Б. бетон с прослойками из металла.
В. бетон с заполнителем из металла.
17. Формы не перемещаются в ходе производства железобетонных изделий 
при способе…
А. стендовом.
Б. кассетном.
В. конвеерном.
18. Бровка уступа это…
А. линия пересечения откоса уступа с его верхней площадкой.
Б. линия пересечения откоса уступа с его нижней площадкой.
В.  линия пересечения откоса уступа с его средней площадкой.
19. К вскрышным работам относят…
А. горно-капитальные и текущие.
Б. горно-капитальные.
В.  горно-капитальные и транспортные.
20. Участок  земной  поверхности  занимаемый  карьером,  его  службами и 
цехами называется…
А. земельным отводом.
Б. горным отводом.
В. вскрытием месторождения.
21. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
22. Бризантные взрывные вещества производят работу…
А. разрушения и дробления.
Б. разрушения.
В. дробления.
23. Для приготовления и хранения органических вяжущих материалов
предназначены…
А. битумные базы.
Б. битумохранилища.
В. битумоплавильные цеха.
24. Разделяют щебень на фракции в…
А. грохотах.
Б. дробилках.
В. мельницах.
25. Полигоны по изготовлению железобетонных конструкций разделяют на…
А. прирельсовые, притрассовые, приобъектные.
Б. притрассовые, приобъектные.
В. прирельсовые, притрассовые.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов на один замес бетоносмесителя с полезным объемом барабана 1200 л.  Номинальный состав бетона: цемент 264 кг, щебень 1234 кг, песок 606 кг, вода 185 л. Влажность щебня 4%, влажность песка 5%. Коэффициент выхода бетона 0,64. 
Задача №2
Насколько увеличится  объем  50 т  песка  при  увлажнении до 5%, если насыпная 
плотность сухого песка составляет 1450 кг/м3, а увлажненного 1200 кг/м3?
Задача №3
Рассчитать  параметры уступа для экскаваторов при разработке скальных грунтов
песчано-гравийных карьеров.
Исходные данные
	Показатели
	ЭКГ-12,5

	Вместимость ковша, м 3
	12,5

	Длина стрелы, м 
	18

	Максимальный радиус черпания, м 
	22,5

	Радиус черпания на уровне стояния, м 
	14,8

	Максимальная высота черпания, м 
	10,1

	Максимальная высота разгрузки, м 
	7,6

	Максимальный радиус разгрузки, м 
	19,9

	Продолжительность рабочего цикла (в скальных породах) 
	28
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Плотность строительного материала зависит от…
А. пористости и влажности.
Б.  открытой пористости.
В.  водопроницаемости и теплопроводности.
2. Гидравлические    вяжущие  вещества   могут   твердеть   и   повышать 
прочность…
А. только в воздушной среде.
Б. только в водной среде.
В. в воздушной и в водной средах.
3. Основной горной породой для получения портландцемента является…
А. известняк.
Б. песок.
В. гранит.
4. Битумы по своему строению относятся к материалам…
А. кристаллическим.
Б. неорганическим.
В. коллоидным.
5. Битумы дорожные обозначаются маркой…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
6. Асфальтобетон – это…
А. битумоминеральная смесь, получаемая при нагревании.
Б. смесь щебня и песка, обработанная горячим битумом.
В. битумоминеральная смесь с добавкой щебня и песка.
7. Какие эмульсии используются для строительства дорог…
А. нефтяные.
Б. полимерные.
В. битумные.
8. Горячий асфальтобетон при остаточной пористости 3 % относится…
А. к плотному
Б. жесткому.
В. пористому.
9. Мелкозернистые асфальтобетонные смеси содержат зерна размером…
А. до 5 мм.
Б. до 20 мм.
В. до 10 мм.
10. Основное назначение минерального порошка в асфальтобетоне…
А. повышать удобоукладываемость асфальтобетонной смеси.
Б. снижать температуру приготовления асфальтобетонной смеси. 
    В. переводит битум в пленочное состояние, повышает вязкость и прочность
    битума.
     11. Щебень, обработанный органическими вяжущими называют…
А. черный щебень
Б. керамзит.
В. керамдор.
12. Для приготовления дорожного бетона применяют…
А. пластифицированный портландцемент.
Б. глиноземистый цемент.
В. шлакопортландцемент.
13. Прочность бетона зависит от…
А. цементно-водного соотношения и активности цемента.
Б. расхода воды.
В. пластифицирующих добавок.
14, Класс бетона характеризуется …
А. жесткостью.
Б. подвижностью.
В. прочностью.
15. Большую подвижность придают бетону добавки…
А. активные.
Б. гидрофобизирующие.
В. пластифицирующее.
16.  Рабочая зона в карьере -… 
А. забой.
Б. бровка.
В. площадка.
17. Борт, на котором производятся горные работы, называется…
А. рабочим.
Б. транспортным.
В. нерабочим.
18. Основным методом разрушения массива карьерах является метод…
А. скважинных зарядов.
Б. шпуровых зарядов.
В. малокамерных зарядов.
19. Шпуры и скважины бывают…
А. вертикальные, наклонные и горизонтальные.
Б. вертикальные и горизонтальные.
В. вертикальные, наклонные.
      20. Участок земной поверхности занимаемый карьером, его службами и
      цехами называется…
А. земельным отводом.
Б. горным отводом.
В. вскрытием месторождения.
21. Взрывные работы, в зависимости от сложности делятся…
А. общие и специальные. 
Б. общие и текущие.
В. общие, специальные и текущие.
22. Бризантные взрывные вещества производят работу…
А. разрушения и дробления.
Б. разрушения.
В. дробления.
23. Для приготовления и хранения органических вяжущих материалов
предназначены…
А. битумные базы.
Б. битумохранилища.
В. битумоплавильные цеха.
24. Разделяют щебень на фракции в…
А. грохотах.
Б. дробилках.
В. мельницах.
25. Полигоны по изготовлению железобетонных конструкций разделяют
 на…
А. прирельсовые, притрассовые, приобъектные.
Б. притрассовые, приобъектные.
В. прирельсовые, притрассовые.
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Практическая часть
Задача №1
Определить расход материалов для бетонирования дорожного покрытия общим объёмом 200 м3. Номинальный состав бетона: цемент 198 кг, щебень 1408 кг, песок 587 кг, вода 145 л. Влажность щебня 5%, влажность песка 3 %. 
Задача №2
Бетонный куб с размером ребра 15 см разрушился при испытании на гидравлическом прессе при показании манометра 9,5 МПа. Определить предел прочности бетона при сжатии, если площадь поршня пресса равен 570 см2
Задача №3
По   часовой производительности асфальтобетонной установки определить  15-ти суточный запас и объем инертных материалов.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Производительность асфальтобетонной установки, т/час
	100

	2.
	Производительность рабочей смены, час
	12

	3.
	Количество смен
	1

	4.
	Запас инертных материалов.
Щебень  5-20 мм, т 
Песок, т
	
38
34

	5.
	Плотность щебня, т/м3 
	1,7

	6.
	Плотность песка, т/м3
	1,5
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Теоретическая часть
Тестовые задания
1. Истинная и средняя плотности одного и того же строительного материала…
А. чаще всего отличаются друг от друга.
Б. всегда равны между собой.
В. никогда не равны друг другу.
2. К осадочным породам относится...
А. известняк.
Б.  диабаз. 
В. мрамор.
3. К гидравлическим вяжущим относят…
А. гидравлическую известь.
Б. портландцемент.
В. всё перечисленное.
4. Г                2. Густота цементного теста определяется с помощью…
А. прибора Вика с пестиком.
Б. прибора Вика с иглой.
В. вискозиметра Суттарда.
5. Битумные вяжущие вещества могут быть…
А. природные.
Б. искусственные.
В. искусственные и природные.
6. Марка битумов нефтяных…
А. БН.
Б. БНД.
В. БНК.
7. Растяжимость битума определяется с помощью прибора…
А. пенетрометра.
Б. дуктилометра.
В. прибора Фрааса.
8. Для обеспыливания дорог применяют…
А. жидкий битум.
Б. вязкий битум.
В. битумную эмульсию.
9. При уменьшении вязкости битума морозостойкость асфальтобетонов…
А. не изменяется.
Б. увеличивается.
В. снижается.
10. Асфальтобетон готовят впрок из смесей…
А. горячих.
Б. холодных.
В. теплых.
11. В состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси входит…
А. щебень, песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
Б. щебень, песок, минеральный порошок, битум.
В. песок, минеральный порошок, битум, стабилизирующая добавка.
12. При строительстве дорожного полотна защищает щебень от перемещения
с грунтом…
А. толь.
Б. стальная сетка.
В. геотекстиль.
13. Ускорение твердения бетона обеспечивается…
А. введением химических добавок, тепловлажностной обработкой.
Б. уплотнением, высушиванием.
В.  вибрированием, обжигом.
14. Гарантирует прочность бетона с максимальной погрешностью 13,5%...
А. марка бетона.
Б. класс бетона.
В. класс и марка бетона.
15. При строительстве бетонных дорог используются только… 
А. легкий бетон.
Б. особо тяжелый бетон.
В. тяжелый бетон.
16. Железобетон – это…
А. материал, изготовленный из бетона и стальной арматуры.
Б. бетон с прослойками из металла.
В. бетон с заполнителем из металла.
17. Формы не перемещаются в ходе производства железобетонных изделий 
при способе…
А. стендовом.
Б. кассетном.
В. конвеерном.
18. Бровка уступа это…
А. линия пересечения откоса уступа с его верхней площадкой.
Б. линия пересечения откоса уступа с его нижней площадкой.
В. линия пересечения откоса уступа с его  средней площадкой.
19. К вскрышным работам относят…
А. горно-капитальные и текущие.
Б. горно-капитальные.
В.  горно-капитальные и транспортные.
20. Вблизи мест укладки асфальтобетонной смеси строят…
А. притрассовые АБЗ.
Б. АБЗ циклического действия.
В. АБЗ непрерывного действия.
21. Переработка ископаемого на дробильно-сортировочных заводах состоит из…
А. дробления, сортировки, промывки и обогащения.
Б. дробления, сортировки, промывки.
В. дробления, сортировки, обогащения.
22. Марка по морозостойкости дорожного покрытия не ниже …
А. F150.
Б. F100.
В. F50.
23. Продолжительность транспортирования бетонной смеси при температуре
воздуха 30°C не должна превышать …
А. 30 минут.
Б. 45 минут.
В. 60 минут.
24. Стальная арматура в изгибаемой железобетонной конструкции расположена в зоне…
А. растянутой.
Б. сжатой.
В. любой.
25.  Предварительно напряженные железобетонные плиты служат для строительства…  
А. постоянных магистральных дорог.
Б. временных дорог.
В.  разного типа подъездных путей.
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Практическая часть
Задача №1
Рассчитать  расход минеральных составляющих, битума  н  а 1 км верхнего слоя покрытия.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Щебень, %
	35

	2.
	Песок, %
	55

	3.
	Минеральный порошок, %
	10

	4.
	Битум, %
	6:,5

	5.
	Средняя плотность асфальтобетона,  кг/м3
	2300


Задача №2
Насколько  увеличится   объем   50 т  песка   при  его  увлажнении  до  5 %, если
насыпная   плотность   сухого  песка   составляет   1450 кг/м3,  а    увлажненного 1200 кг/м3?
Задача 3
    Определить размеры битумохранилища по дну и бровке.
Исходные данные
	№ п/п
	Показатели
	Значение

	1.
	Средняя толщина битума в хранилище, м
	2

	2.
	Откосы котлована, 1:n
	1:1,5

	3.
	Ширина битумохранилища, м
	23

	4.
	Длина битумохранилища, L, м
	34,5
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